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* SLV  Πλευρικός  χώρος ασφαλείας

* SUV    Άνω χώρος ασφαλείας

ΑΞΟΝΑΣ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΚΚ1
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ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΥΚΛΙΚΟΥ
ΚΟΜΒΟΥ ΜΕ ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΟ ΚΑΙ

ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ

2.5 %

0.25 0.15

2 %

ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΥΚΛΙΚΟΥ
ΚΟΜΒΟΥ ΜΕ ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΟ ΚΑΙ

ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ

μεταβλητό πλάτος

e (%)

0.150.25
μεταβλητό πλάτος

2.0%

Ασφαλτική Στρώση Κυκλοφορίας πάχους 5 cm

Ασφαλτική Στρώση Βάσης πάχους 5 cm

Βάση Οδοστρωσίας πάχους 10 cm

Στρώση Σκυροδέματος C20/25

Υπερβατή Ζώνη Κεντρικής Νησίδας
από Κυβόλιθους Διαστάσεων

0,20 x 0,10 x 0,10

Τσιμεντοκονίαμα

Επανεπίχωση με Προϊόντα Εκσκαφής

Πλήρωση με Φυτική Γη

Στρώση Σκυροδέματος C20/25

Υπερβατή Ζώνη Κεντρικής Νησίδας
από Κυβόλιθους Διαστάσεων

0,20 x 0,10 x 0,10

Τσιμεντοκονίαμα

Ασφαλτική Στρώση Κυκλοφορίας πάχους 5 cm

Ασφαλτική Στρώση Βάσης πάχους 5 cm

Βάση Οδοστρωσίας πάχους 2 x 10 cm

Υπόβαση Οδοστρωσίας πάχους 2 x 10 cm

Τσιμεντοκονίαμα
Πλάκες Πεζοδρομίου

Σκυρόδεμα Έδρασης Πεζοδρομίου C25/30
Επίχωμα από Κοκκώδη Υλικά

Τσιμεντοκονίαμα
Πλάκες Πεζοδρομίου

Σκυρόδεμα Έδρασης Πεζοδρομίου C25/30
Επίχωμα από Κοκκώδη Υλικά

ΣΤΑΘΜΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ
ΒΑΣΗΣ

ΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ

ΥΠΟΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ

ΣΤΑΘΜΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ

ΣΤΡΩΣΗ ΕΔΡΑΣΗΣ
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΔΙΑΤΟΜΩΝ

ΕΚΣΚΑΦΕΣ

ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ

ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΕΔΡΑΣΗΣ

ΕΠΙΧΩΜΑ ΑΠΟ ΚΟΚΚΩΔΗ ΥΛΙΚΑ

ΤΟΙΧΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΕΠΙΧΩΜΑ

ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ
ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΚΚ1 ΚΑΙ ΚΚ2

1:50
ΦΟΡ-ΟΡ-ΟΔΟ-Σ-ΤΔΙ-001-Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΟΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Α ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ - ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ - ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

ΙΟΥΛΙΟΣ 2022

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΠΡΕΒΕΖΑ ....../....../2022

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΠΡΕΒΕΖΑ ....../....../2022

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΠΡΕΒΕΖΑ ....../....../2022

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΩΡΑΪΤΗ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Τ.Υ.Δ.Π.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ



ΚΛΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
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ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΟ ΚΑΙ

ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΚΑΙ
ΠΑΡΚΙΔΑ

ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΜΕ
ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΟ ΚΑΙ

ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ

ΚΛΑΔΟΣ ΚΙΤΣΟΥ ΤΖΑΒΕΛΛΑ
B ΤΜΗΜΑ ΚΛΑΔΟΣ ΧΑΟΝΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΓΡΑΒΙΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ

* SLV  Πλευρικός  χώρος ασφαλείας

* SUV    Άνω χώρος ασφαλείας
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* SLV  Πλευρικός  χώρος ασφαλείας

* SUV    Άνω χώρος ασφαλείας

* SLV  Πλευρικός  χώρος ασφαλείας

* SUV    Άνω χώρος ασφαλείας

* SLV  Πλευρικός  χώρος ασφαλείας

* SUV    Άνω χώρος ασφαλείας

* SLV  Πλευρικός  χώρος ασφαλείας

* SUV    Άνω χώρος ασφαλείας

* SLV  Πλευρικός  χώρος ασφαλείας

* SUV    Άνω χώρος ασφαλείας
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* SLV  Πλευρικός  χώρος ασφαλείας

* SUV    Άνω χώρος ασφαλείας

ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ
ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΟ ΚΑΙ

ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ
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Ασφαλτική Στρώση Κυκλοφορίας πάχους 5 cm

Ασφαλτική Στρώση Βάσης πάχους 5 cm
Βάση Οδοστρωσίας πάχους 10 cm

Ασφαλτική Στρώση Κυκλοφορίας πάχους 5 cm

Ασφαλτική Στρώση Βάσης πάχους 5 cm
Βάση Οδοστρωσίας πάχους 10 cm

Ασφαλτική Στρώση Κυκλοφορίας πάχους 5 cm

Ασφαλτική Στρώση Βάσης πάχους 5 cm
Βάση Οδοστρωσίας πάχους 10 cm

Ασφαλτική Στρώση Κυκλοφορίας πάχους 5 cm

Ασφαλτική Στρώση Βάσης πάχους 5 cm

Βάση Οδοστρωσίας πάχους 10 cm

Ασφαλτική Στρώση Κυκλοφορίας πάχους 5 cm

Ασφαλτική Στρώση Βάσης πάχους 5 cm
Βάση Οδοστρωσίας πάχους 10 cm

Ασφαλτική Στρώση Κυκλοφορίας πάχους 5 cm

Ασφαλτική Στρώση Βάσης πάχους 5 cm
Βάση Οδοστρωσίας πάχους 10 cm

Ασφαλτική Στρώση Κυκλοφορίας πάχους 5 cm

Ασφαλτική Στρώση Βάσης πάχους 5 cm
Βάση Οδοστρωσίας πάχους 10 cm

Ασφαλτική Στρώση Κυκλοφορίας πάχους 5 cm

Ασφαλτική Στρώση Βάσης πάχους 5 cm
Βάση Οδοστρωσίας πάχους 10 cm

Τσιμεντοκονίαμα
Πλάκες Πεζοδρομίου

Σκυρόδεμα Έδρασης Πεζοδρομίου C25/30
Επίχωμα από Κοκκώδη Υλικά

Τσιμεντοκονίαμα
Πλάκες Πεζοδρομίου

Σκυρόδεμα Έδρασης Πεζοδρομίου C25/30
Επίχωμα από Κοκκώδη Υλικά

Τσιμεντοκονίαμα
Πλάκες Πεζοδρομίου

Σκυρόδεμα Έδρασης Πεζοδρομίου C25/30
Επίχωμα από Κοκκώδη Υλικά

Τσιμεντοκονίαμα
Πλάκες Πεζοδρομίου

Σκυρόδεμα Έδρασης Πεζοδρομίου C25/30
Επίχωμα από Κοκκώδη Υλικά

Τσιμεντοκονίαμα
Πλάκες Πεζοδρομίου

Σκυρόδεμα Έδρασης Πεζοδρομίου C25/30
Επίχωμα από Κοκκώδη Υλικά

Τσιμεντοκονίαμα
Πλάκες Πεζοδρομίου

Σκυρόδεμα Έδρασης Πεζοδρομίου C25/30
Επίχωμα από Κοκκώδη Υλικά

Τσιμεντοκονίαμα
Πλάκες Πεζοδρομίου

Σκυρόδεμα Έδρασης Πεζοδρομίου C25/30
Επίχωμα από Κοκκώδη Υλικά

Τσιμεντοκονίαμα
Πλάκες Πεζοδρομίου

Σκυρόδεμα Έδρασης Πεζοδρομίου C25/30
Επίχωμα από Κοκκώδη Υλικά

Τσιμεντοκονίαμα
Πλάκες Πεζοδρομίου

Σκυρόδεμα Έδρασης Πεζοδρομίου C25/30
Επίχωμα από Κοκκώδη Υλικά

Τσιμεντοκονίαμα
Πλάκες Πεζοδρομίου

Σκυρόδεμα Έδρασης Πεζοδρομίου C25/30
Επίχωμα από Κοκκώδη Υλικά

ΣΤΑΘΜΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ
ΒΑΣΗΣ

ΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ

ΥΠΟΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ

ΣΤΑΘΜΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ

ΣΤΡΩΣΗ ΕΔΡΑΣΗΣ
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΔΙΑΤΟΜΩΝ

ΕΚΣΚΑΦΕΣ

ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ

ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΕΔΡΑΣΗΣ

ΕΠΙΧΩΜΑ ΑΠΟ ΚΟΚΚΩΔΗ ΥΛΙΚΑ

ΤΟΙΧΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΕΠΙΧΩΜΑ

ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ
ΚΛΑΔΩΝ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΚ1

1:50
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΟΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Α ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ - ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ - ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

ΙΟΥΛΙΟΣ 2022

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΠΡΕΒΕΖΑ ....../....../2022

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΠΡΕΒΕΖΑ ....../....../2022

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΠΡΕΒΕΖΑ ....../....../2022

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΩΡΑΪΤΗ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Τ.Υ.Δ.Π.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ



ΚΛΑΔΟΣ ΑΤΙΝΤΑΝΩΝ

* SLV  Πλευρικός  χώρος ασφαλείας

* SUV    Άνω χώρος ασφαλείας
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ΚΛΑΔΟΣ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ

ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΜΕ
ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΟ

 ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ
 ΠΑΡΚΙΔΑ ΚΑΙ

ΤΟΙΧΟ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΜΕ
ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΟ ΚΑΙ

ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ

* SLV  Πλευρικός  χώρος ασφαλείας

* SUV    Άνω χώρος ασφαλείας

ΚΛΑΔΟΣ ΕΞΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΑΤΙΝΤΑΝΕΣ

* SLV  Πλευρικός  χώρος ασφαλείας

* SUV    Άνω χώρος ασφαλείας
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2.0%

ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ
ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΟ ΚΑΙ

ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ

0.15 0.25
μεταβλητό πλάτος
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ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ
ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΟ ΚΑΙ

ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ

e%
2.0 (%)

e (%)

0.150.25
μεταβλητό πλάτος

2.0%
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2.0%

μεταβλητό πλάτοςμεταβλητό πλάτος

2.0%

μεταβλητό πλάτος

4.
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1.50
0.150.25 0.30

13.20

2.20

μεταβλητό πλάτος

ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ
ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΟ ΚΑΙ

ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ

e (%)

0.150.25
μεταβλητό πλάτος

2.0%

Δ
ΕΞ

ΙΑ

2.0 (%)
2.0%

P
2.0%

Ασφαλτική Στρώση Κυκλοφορίας πάχους 5 cm

Ασφαλτική Στρώση Βάσης πάχους 5 cm
Βάση Οδοστρωσίας πάχους 10 cm

Ασφαλτική Στρώση Κυκλοφορίας πάχους 5 cm

Ασφαλτική Στρώση Βάσης πάχους 5 cm
Βάση Οδοστρωσίας πάχους 10 cm

Ασφαλτική Στρώση Κυκλοφορίας πάχους 5 cm

Ασφαλτική Στρώση Βάσης πάχους 5 cm
Βάση Οδοστρωσίας πάχους 10 cm

Ασφαλτική Στρώση Κυκλοφορίας πάχους 5 cm

Ασφαλτική Στρώση Βάσης πάχους 5 cm
Βάση Οδοστρωσίας πάχους 10 cm

Τσιμεντοκονίαμα
Πλάκες Πεζοδρομίου

Σκυρόδεμα Έδρασης Πεζοδρομίου C25/30
Επίχωμα από Κοκκώδη Υλικά

Τσιμεντοκονίαμα
Πλάκες Πεζοδρομίου

Σκυρόδεμα Έδρασης Πεζοδρομίου C25/30
Επίχωμα από Κοκκώδη Υλικά

Τσιμεντοκονίαμα
Πλάκες Πεζοδρομίου

Σκυρόδεμα Έδρασης Πεζοδρομίου C25/30
Επίχωμα από Κοκκώδη Υλικά

Τσιμεντοκονίαμα
Πλάκες Πεζοδρομίου

Σκυρόδεμα Έδρασης Πεζοδρομίου C25/30
Επίχωμα από Κοκκώδη Υλικά

Τσιμεντοκονίαμα
Πλάκες Πεζοδρομίου

Σκυρόδεμα Έδρασης Πεζοδρομίου C25/30
Επίχωμα από Κοκκώδη Υλικά

Τοίχος Ω/Σ C25/30

Μεταβατικό επίχωμα
Σκυρόδεμα Έδρασης τοίχου πάχους 10 cm

Κιγκλίδωμα τοίχου
σκυροδέματος

ΣΤΑΘΜΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ
ΒΑΣΗΣ

ΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ

ΥΠΟΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ

ΣΤΑΘΜΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ

ΣΤΡΩΣΗ ΕΔΡΑΣΗΣ
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΔΙΑΤΟΜΩΝ

ΕΚΣΚΑΦΕΣ

ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ

ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΕΔΡΑΣΗΣ

ΕΠΙΧΩΜΑ ΑΠΟ ΚΟΚΚΩΔΗ ΥΛΙΚΑ

ΤΟΙΧΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΕΠΙΧΩΜΑ

ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ
ΚΛΑΔΩΝ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΚ1

1:50
ΦΟΡ-ΟΡ-ΟΔΟ-Σ-ΤΔΙ-003-Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΟΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Α ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ - ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ - ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

ΙΟΥΛΙΟΣ 2022

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΠΡΕΒΕΖΑ ....../....../2022

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΠΡΕΒΕΖΑ ....../....../2022

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΠΡΕΒΕΖΑ ....../....../2022

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΩΡΑΪΤΗ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Τ.Υ.Δ.Π.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ



ΚΛΑΔΟΣ ΦΙΛΩΤΑ
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* SLV  Πλευρικός  χώρος ασφαλείας

* SUV    Άνω χώρος ασφαλείας

* SLV  Πλευρικός  χώρος ασφαλείας

* SUV    Άνω χώρος ασφαλείας

ΚΛΑΔΟΣ Κ.Ο.2
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* SLV  Πλευρικός  χώρος ασφαλείας

* SUV    Άνω χώρος ασφαλείας
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* SLV  Πλευρικός  χώρος ασφαλείας

* SUV    Άνω χώρος ασφαλείας

ΚΛΑΔΟΣ Κ.Ο.3
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ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΜΕ
ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΟ ΚΑΙ

ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ
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ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΜΕ
ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΟ

 ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ
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ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ
ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΟ ΚΑΙ

ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ
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ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΟ ΚΑΙ
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ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ
ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΟ ΚΑΙ

ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ
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ΚΛΑΔΟΣ Κ.Ο.1

ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΜΕ
ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΟ ΚΑΙ

ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ

ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΜΕ
ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΟ

 ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ
ΚΑΙ ΤΟΙΧΟ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ

2.0%

2.0%2.0 (%)

2.0 (%)

Ασφαλτική Στρώση Κυκλοφορίας πάχους 5 cm

Ασφαλτική Στρώση Βάσης πάχους 5 cm
Βάση Οδοστρωσίας πάχους 10 cm

Ασφαλτική Στρώση Κυκλοφορίας πάχους 5 cm

Ασφαλτική Στρώση Βάσης πάχους 5 cm

Βάση Οδοστρωσίας πάχους 10 cm

Ασφαλτική Στρώση Κυκλοφορίας πάχους 5 cm

Ασφαλτική Στρώση Βάσης πάχους 5 cm
Βάση Οδοστρωσίας πάχους 10 cm

Ασφαλτική Στρώση Κυκλοφορίας πάχους 5 cm

Ασφαλτική Στρώση Βάσης πάχους 5 cm

Ασφαλτική Στρώση Κυκλοφορίας πάχους 5 cm

Ασφαλτική Στρώση Βάσης πάχους 5 cm
Βάση Οδοστρωσίας πάχους 10 cm

Ασφαλτική Στρώση Κυκλοφορίας πάχους 5 cm

Ασφαλτική Στρώση Βάσης πάχους 5 cm
Βάση Οδοστρωσίας πάχους 10 cm

Τοίχος Ω/Σ C25/30

Μεταβατικό επίχωμα
Σκυρόδεμα Έδρασης τοίχου πάχους 10 cm

Τοίχος Ω/Σ C25/30

Μεταβατικό επίχωμα
Σκυρόδεμα Έδρασης τοίχου πάχους 10 cm

Τσιμεντοκονίαμα
Πλάκες Πεζοδρομίου

Σκυρόδεμα Έδρασης Πεζοδρομίου C25/30
Επίχωμα από Κοκκώδη Υλικά

Τσιμεντοκονίαμα
Πλάκες Πεζοδρομίου

Σκυρόδεμα Έδρασης Πεζοδρομίου C25/30
Επίχωμα από Κοκκώδη Υλικά

Τσιμεντοκονίαμα
Πλάκες Πεζοδρομίου

Σκυρόδεμα Έδρασης Πεζοδρομίου C25/30
Επίχωμα από Κοκκώδη Υλικά

Τσιμεντοκονίαμα
Πλάκες Πεζοδρομίου

Σκυρόδεμα Έδρασης Πεζοδρομίου C25/30
Επίχωμα από Κοκκώδη Υλικά

Τσιμεντοκονίαμα
Πλάκες Πεζοδρομίου

Σκυρόδεμα Έδρασης Πεζοδρομίου C25/30
Επίχωμα από Κοκκώδη Υλικά

Βάση Οδοστρωσίας πάχους 10 cm

Κιγκλίδωμα τοίχου
σκυροδέματος

Κιγκλίδωμα τοίχου
σκυροδέματοςΚιγκλίδωμα τοίχου

σκυροδέματος

ΣΤΑΘΜΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ
ΒΑΣΗΣ

ΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ

ΥΠΟΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ

ΣΤΑΘΜΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ

ΣΤΡΩΣΗ ΕΔΡΑΣΗΣ
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΔΙΑΤΟΜΩΝ

ΕΚΣΚΑΦΕΣ

ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ

ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑ

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΕΔΡΑΣΗΣ

ΕΠΙΧΩΜΑ ΑΠΟ ΚΟΚΚΩΔΗ ΥΛΙΚΑ

ΤΟΙΧΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΕΠΙΧΩΜΑ

ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ
ΚΛΑΔΩΝ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΚ2

1:50
ΦΟΡ-ΟΡ-ΟΔΟ-Σ-ΤΔΙ-004-Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΟΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Α ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ
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