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1.ΣΕΧΝΙΚΘ ΕΚΘΕΘ 

 

Η παροφςα μελζτθ αφορά τθν προμικεια κάδων απορριμμάτων μθχανικισ αποκομιδισ, μεταλλικϊν 
και πλαςτικϊν, χωρθτικότθτασ 1100 L, 770 L και 240 L, κακϊσ και χυτοςιδθρϊν κάδων δαπζδου,  για να 
καλφψει τισ ανάγκεσ τθσ Τπθρεςίασ Κακαριότθτασ του Διμου Πρζβεηασ. 

Η προμικεια κα γίνει ςφμφωνα με τισ παρακάτω διατάξεισ :  
 1. Σου Ν.3852/10 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ –

Πρόγραμμα Καλλικράτθσ».  
2. Σου άρκρου 209 του Ν. 3463/06 «Περί κφρωςθσ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων».  
3. Σου Ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 

Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).» (ΦΕΚ Αϋ 147/08.08.2016) 
Η εκτζλεςθ τθσ προμικειασ κα πραγματοποιθκεί με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από 

οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ, με τουσ όρουσ που κα αποφαςίςει το Αρμόδιο όργανο του Διμου.  
Ο ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ τθσ προμικειασ ανζρχεται ςτο ποςό των 63.670,00€ πλζον ΦΠΑ 

(78.950,80€ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ)  και υποδιαιρείται ςε 3 τμιματα ωσ εξισ: 
 

ΣΜΗΜΑ Α  : «Μεταλλικοί κάδοι», εκτιμϊμενθσ αξίασ 48.720,00€  πλζον ΦΠΑ 24% 
ΣΜΗΜΑ Β  : «Πλαςτικοί κάδοι», εκτιμϊμενθσ αξίασ 12.430,00€  πλζον ΦΠΑ 24% 
ΣΜΗΜΑ Γ : «Χυτοςιδθροί κάδοι, εκτιμϊμενθσ αξίασ 2.520,00 €  πλζον ΦΠΑ 24% 
Οι προςφζροντεσ μποροφν να υποβάλλουν προςφορά είτε για το ςφνολο τθσ προμικειασ *και για τισ 

τρείσ (3) ομάδεσ+, είτε μόνο για κάποια ι κάποιεσ από τισ ομάδεσ. ε κάκε περίπτωςθ, επί ποινι αποκλειςμοφ, 
θ προςφορά κα πρζπει να καλφπτει υποχρεωτικά το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ όλων των ειδϊν 
τθσ κάκε ομάδασ. 

Η δαπάνθ για τθν προμικεια κα χρθματοδοτθκεί από ίδια ζςοδα και κα βαρφνει τον κωδικό 
2.20.7135.632 του προχπολογιςμοφ Ο.Ε. 2020. 
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2.ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

α/α Είδοσ 
Ποςότθτα 
(τεμάχια) 

Σιμι μονάδασ 
(€) 

Αξία(€) 

 ΟΜΑΔΑ Α: Μεταλλικοί κάδοι    

Α1. Κάδοσ μεταλλικόσ  τροχιλατοσ 1.100 λίτρα 168 290,00 48.720,00 

 ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Α 48.720,00 

 ΦΠΑ 24% 11.692,80 

 ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Α (με ΦΠΑ 24%) 60.412,80 

     

 ΟΜΑΔΑ Β: Πλαςτικοί κάδοι    

Β1. Κάδοσ πλαςτικόσ  τροχιλατοσ 770 λίτρα 73 150 10.950,00 

Β2. Κάδοσ πλαςτικόσ τροχιλατοσ 240 λίτρα 37 40 1.480,00 

 ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Β  12.430,00 

 ΦΠΑ 24% 2.983,20 

 ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Β (με ΦΠΑ 24%) 15.413,20 

   

 ΟΜΑΔΑ Γ: Χυτοςιδθροί κάδοι  

Γ1. Χυτοςιδθροί κάδοι δαπζδου 75 lt 8 315 2.520,00 

 ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Γ 2.520,00 

 ΦΠΑ 24% 604,80 

 ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Γ (με ΦΠΑ 24%) 3.124,80 

   

 ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 63.670,00 

 ΦΠΑ 24% 15.280,80 

 ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ (με ΦΠΑ 24%) 78.950,80 
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3.ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

Α. ΜΕΣΑΛΛΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ 
 

1. ΜΕΣΑΛΛΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΧΩΡΘΣΙΚΟΣΘΣΑ 1100 L 
 

Α/Α ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΘΡΙΣΙΚΑ  ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΑΠΑΙΣΘΘ ΑΠΑΝΣΘΘ ΠΑΡΑΣΘΡΘΕΙ 

1 
Γενικζσ Απαιτιςεισ 

1.1 Οι προςφερόμενοι κάδοι να είναι απολφτωσ 
καινοφργιοι, αμεταχείριςτοι και πρόςφατθσ 
καταςκευισ (τελευταίου εννιαμινου) 

ΝΑΙ   

1.2 Οι κάδοι να είναι κατάλλθλοι για αςφαλι και 
υγιεινι απόκεςθ οικιακϊν, εμπορικϊν και 
βιομθχανικϊν απορριμμάτων 

ΝΑΙ   

1.3 Καταςκευι ςφμφωνα με τθ ςειρά προτφπων EN 
840: 2012 ι νεότερθ ιςχφουςα ζκδοςι τθσ 
(ςυμμόρφωςθ με απαιτιςεισ διαςτάςεων και 
ςχεδιαςμοφ/τεχνικά χαρακτθριςτικά, απαιτιςεισ 
επιδόςεων και μεκόδων δοκιμισ και απαιτιςεισ 
αςφάλειασ και υγιεινισ). Να υποβλθκεί με τθν 
τεχνικι προςφορά θ ςχετικι πιςτοποίθςθ  

ΝΑΙ   

1.4 Μεγάλθ αντοχι ςε βανδαλιςμοφσ και αναφλζξεισ/ 
πυρπολιςεισ. 

ΝΑΙ   

1.5 Δυνατότθτα ανακφκλωςθσ του κάδου ςτο τζλοσ 
τθσ ωφζλιμθσ ηωισ του 

ΝΑΙ   

1.6 Να υποβλθκοφν πρωτότυπα τεχνικά φυλλάδια 
/prospectus (όχι φωτοτυπίεσ), ςτθν Ελλθνικι 
γλϊςςα κατά προτίμθςθ ι ςτθν Αγγλικι όπου 
αυτό δεν είναι εφικτό, των προςφερόμενων 
κάδων, όπου να φαίνονται τα τεχνικά 
χαρακτθριςτικά αυτϊν 

ΝΑΙ   

2 
Κάδοσ  

2.1 Χωρθτικότθτα ςε απορρίμματα  1.100 L (±5%)   
2.2 Κυρίωσ ϊμα    
2.2.1 
 

Σο κυρίωσ ςϊμα των κάδων  
(ςυμπεριλαμβανομζνου του πυκμζνα) να είναι 
από υψθλισ ποιότθτασ χαλυβδοελάςματα και να 
φζρει κατάλλθλεσ πολλαπλζσ και ςυνεχόμενεσ 
βακιζσ πρεςαριςτζσ νευρϊςεισ, ϊςτε να 
αποφεφγεται θ παραμόρφωςθ των τοιχωμάτων 
του κατά τθ χριςθ. Να υποβλθκεί βεβαίωςθ του 
καταςκευαςτι των κάδων για τα πάχθ και τον 
τφπο των υλικών καταςκευισ των κάδων και να 
δθλωκοφν τουλάχιςτον οι ακόλουκεσ ιδιότθτεσ 
των υλικών: όριο κραφςθσ ςε εφελκυςμό, 

ΝΑΙ   



 

 

Α/Α ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΘΡΙΣΙΚΑ  ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 
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ςκλθρότθτα και αντοχι ςτθ διάβρωςθ. 
2.2.2 Να ζχουν κωνικι μορφι (ςχιμα κόλουρθσ 

πυραμίδασ), με προσ τα άνω ςυνεχϊσ αυξανόμενθ 
διατομι, που να διαςφαλίηει τθ μζγιςτθ δυνατι 
ςτακερότθτα, ζναντι τυχόν ανατροπισ τουσ, 
κακϊσ και τθν πλιρθ και εφκολθ εκκζνωςι τουσ 
από τα απορρίμματα, με ολίςκθςθ, κατά τθν 
ανατροπι τουσ από τον μθχανιςμό ανφψωςθσ 

ΝΑΙ   

2.2.3 Πρόβλεψθ ειδικοφ «νεροχφτθ» ι ειδικοφ 
υπερυψωμζνου χείλουσ, για τθν αποφυγι 
ειςόδου νερϊν τθσ βροχισ εντόσ των κάδων 

ΝΑΙ   

2.2.4 Σο χείλοσ των κάδων περιμετρικά ςτο επάνω 
μζροσ πρζπει να τερματίηει ςε κατάλλθλα 
διαμορφωμζνο περιφερειακά πλαίςιο ςχιματοσ 
(Π) με ςτρογγυλεμζνεσ γωνίεσ 

ΝΑΙ   

2.2.5 Οι κάδοι να είναι καταςκευαςμζνοι από 
χαλυβδοζλαςμα πάχουσ τουλάχιςτον 1,5 mm 
(ςϊμα) και 2 mm (πυκμζνασ) με πρόςκετθ κερμι 
επιψευδαργφρωςθ μετά τθν πλιρθ ςυγκόλλθςθ 
και ενςωμάτωςθ όλων των μεταλλικϊν μερϊν (για 
αντιδιαβρωτικι προςταςία και λεία το δυνατό 
επιφάνεια), ςε πλιρεσ μπάνιο εγγυθμζνθσ 
κακαριότθτασ 99,95% ςε ακατζργαςτο 
ψευδάργυρο. 

ΝΑΙ   

2.2.6 Σο πάχοσ γαλβανίςματοσ δεν πρζπει να είναι 
μικρότερο των εβδομιντα μικρϊν (70 μm) ι 500 
gr/m

2
 ςε οποιοδιποτε ςθμείο του κάδου 

ΝΑΙ   

2.2.7 Να δοκεί πιςτοποιθτικό επιψευδαργφρωςθσ κατά 
ΕΝ  ISO 1461 θ ιςοδφναμο 

ΝΑΙ   

2.2.8 Η ςυγκολλιςεισ των κφριων χαλυβδοελαςμάτων 
του ςϊματοσ να γίνονται εςωτερικά ι εξωτερικά 
και κα είναι ςυνεχείσ και ςτεγανζσ, ζτςι ϊςτε να 
διαςφαλίηεται θ ςτεγανότθτά τουσ και με τρόπο 
που να αποκλείει τα διάκενα μεταξφ των 
χαλυβδοελαςμάτων, ϊςτε να μθν ειςχωροφν ςε 
αυτά υγρά και οξζα των απορριμμάτων που 
προκαλοφν διάβρωςι τουσ, ενϊ  ο πυκμζνασ κα 
είναι διαμορφωμζνοσ ςε μονοκόμματθ λεκάνθ 
χωρίσ ραφζσ. 

ΝΑΙ   

2.2.9 Σο ςϊμα κα φζρει εξωτερικά 2 πρόςκετεσ 
ενιςχυτικζσ γονατίδεσ ςτα ςθμεία ςτρζψεωσ για 
μεγαλφτερθ ανκεκτικότθτα και αποφυγι 
παραμορφωςεων πάχουσ τουλάχιςτον 2mm 

ΝΑΙ   

2.2.10 Οι κάδοι κα πρζπει να φζρουν κάκετεσ  
αντανακλαςτικζσ λωρίδεσ ςφμφωνα με τον Κ.Ο.Κ  
ςε κάκε γωνία ζτςι ϊςτε να είναι ορατοί κατά τθ 
νφχτα για τθν αποφυγι τροχαίων ατυχθμάτων 

ΝΑΙ   

2.2.11 τον πυκμζνα των κάδων κα πρζπει να 
προβλζπεται οπι αποχζτευςθσ, διαμζτρου 
τουλάχιςτον Ø 40 χιλιοςτϊν, για τθν άνετθ εκροι 
υγρϊν, κατά το πλφςιμο των κάδων 

ΝΑΙ   

2.2.12 Η οπι αποχζτευςθσ να κλείνει με πϊμα το οποίο 
να φζρει πρόςκετο ελαςτικό δακτφλιο, ϊςτε 
εφχρθςτα και με απλι ςτρζψθ να αςφαλίηει και 
ταυτόχρονα να ςτεγανοποιεί τον πυκμζνα, 
αποτρζποντασ υγρά απορριμμάτων να 
διαφεφγουν ςτον περιβάλλοντα χϊρο 

ΝΑΙ   

2.2.13 Ικανόσ αρικμόσ χαλφβδινων, ςτιβαρισ καταςκευισ > 4   
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χειρολαβϊν για τον άνετο και αςφαλι χειριςμό 
του κάδου. Οι χειρολαβζσ κα είναι όλεσ 
τοποκετθμζνεσ ςτο κυρίωσ ςϊμα του κάδου μόνο 
με θλεκτροςυγκόλλθςθ, πριν τθν  εν κερμϊ 
επιψευδαργφρωςθ. 

2.2.14 τθν πρόςοψθ να υπάρχει μία ενιαία, λεία και 
ανκεκτικι επιφάνεια επαρκοφσ εμβαδοφ  
κατάλλθλθ για τθν τοποκζτθςθ μθνυμάτων, 
λογοτφπων και ςτοιχείων ιδιοκτθςίασ. Με ζξοδα 
του αναδόχου κα τοποκετθκεί λογότυπο επί των 
κάδων. Σο λογότυπο κα επιλεγεί από τθν αρμόδια 
υπθρεςία. 

ΝΑΙ   

2.2.15 Μεταλλικι πινακίδα ι τοποκζτθςθ πάνω ςτον 
κάδο αυτοκόλλθτου PVC με τον οίκο καταςκευισ, 
θμερομθνία, αφξοντα αρικμό, νόρμα που 
ανταποκρίνεται ο κάδοσ, ωφζλιμο φορτίο κάδου 
εκφραςμζνο ςε kg, ωφζλιμο όγκο εκφραςμζνο ςε 
L ςφμφωνα με το Πρότυπο EN 840. 

ΝΑΙ   

2.2.16 Μεταλλικόσ εφχρθςτοσ και ςτιβαρόσ ποδομοχλόσ 
από ςωλινα και λάμεσ ανφψωςθσ ικανοφ πάχουσ, 
με πρόςκετθ επίςθσ κερμι επιψευδαργφρωςθ, 
ϊςτε να προςτατεφεται κατάλλθλα από τθ 
διάβρωςθ. Θα ζχει ικανό μικοσ και κατάλλθλθ 
απόςταςθ από το ζδαφοσ για το εφκολο άνοιγμα 
του καπακιοφ με το πόδι χωρίσ τθν παρεμβολι 
χεριϊν (είτε ο κάδοσ βρίςκεται πάνω, είτε κάτω 
από το πεηοδρόμιο).  

ΝΑΙ   

2.3 Ανάρτθςθ κάδου    
2.3.1 Για τθν ανφψωςθ και ανατροπι τουσ οι κάδοι κα 

πρζπει να φζρουν ςτα πλευρικά τοιχϊματα δφο  
μεταλλικζσ ενιςχφςεισ με ιςχυροφσ μεταλλικοφσ 
πείρουσ ανάρτθςθσ από ςωλινα βαρζωσ τφπου, 

διαμζτρου  40  2 χιλιοςτϊν, πάχουσ 
τουλάχιςτον 4 χιλιοςτϊν και μικουσ 50 χιλιοςτϊν, 
πρόςκετεσ ειδικζσ χειρολαβζσ ανάρτθςθσ, 
ςφμφωνα με το πρότυπο EN 840.  

2   

2.3.2 Ζκαςτοσ πείροσ να είναι κατάλλθλοσ για ανφψωςθ 
και περιςτροφι φορτίου 

> 400 kg   

2.3.3 φςτθμα ανάρτθςθσ για ανφψωςθ και ανατροπι 
με ανυψωτικό μθχανιςμό τφπου χτζνασ (DIN 
30700), τφπου βραχιόνων (περιςτροφζα) και 
τφπου χειρολαβισ 

ΝΑΙ   

2.4 Σροχοί    
2.4.1 Σζςςερισ ακόρυβοι τροχοί από ςυμπαγζσ ελαςτικό 

διαμζτρου 200 mm και με ικανότθτα περιςτροφισ 
360° με μεταλλικι ηάντα.  

ΝΑΙ   

2.4.2 Βαρζωσ τφπου τροχοί με αντοχι φορτίου ο 
κακζνασ 

> 200 kg   

2.4.3 Κάκε τροχόσ να εδράηεται ςε αντίςτοιχεσ 
εργονομικά τοποκετθμζνεσ κονςόλεσ ανάρτθςθσ 
και θ ενςωμάτωςθ να επιτυγχάνεται με τζςςερισ 
(4) ανοξείδωτουσ κοχλίεσ με τα αντίςτοιχα 
περικόχλια  αςφαλείασ. Οι κονςόλεσ ανάρτθςθσ 
κα πρζπει να είναι βαρζωσ τφπου, πάχουσ 
τουλάχιςτον 4mm, ϊςτε να εξαςφαλίηεται μεγάλθ 
αντοχι, ςτα τυχόν υπζρβαρα φορτία και τισ 
μθχανικζσ καταπονιςεισ. 

ΝΑΙ   

2.4.4 Υπαρξθ ποδόφρενου ςτουσ δυο μπροςτινοφσ ΝΑΙ   
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τροχοφσ για τθν εφκολθ ακινθτοποίθςθ του κάδου. 
Η πζδθςθ κα ενεργοποιείται με απλό πάτθμα 
προσ τα κάτω του πεντάλ και κα απενεργοποιείται 
απαραιτιτωσ με τον ίδιο τρόπο, ϊςτε να είναι 
εφχρθςτοι για τουσ εργαηόμενουσ ςτθν 
Κακαριότθτα. 

2.5 Οι διαςτάςεισ των κάδων να είναι κατάλλθλεσ για 
μθχανικι αυτοματοποιθμζνθ αποκομιδι 
απορριμμάτων για όλουσ τουσ τφπουσ των 
απορριμματοφόρων οχθμάτων (και πλυντθρίων 
κάδων) 

ΝΑΙ   

2.6 Να υπάρχουν ευανάγνωςτα πάνω ςτουσ τροχοφσ 
ςτοιχεία του καταςκευαςτικοφ οίκου τουσ 

ΝΑΙ   

3 
Καπάκι Κάδου 

3.1 Εφχρθςτο και ελαφρφ πλαςτικό καπάκι, μονοφ ι 
διπλοφ τοιχϊματοσ κατάλλθλου πάχουσ, που του 
προςδίδει ανκεκτικότθτα (να γίνει ςχετικι 
αναφορά) 

ΝΑΙ   

3.2 Ελαφρά κεκλιμζνο/κυρτωμζνο με κατάλλθλεσ 
νευρϊςεισ, ϊςτε να ολιςκαίνουν τα νερά τθσ 
βροχισ, κακϊσ και για μεγαλφτερθ αντοχι 

ΝΑΙ   

3.3 Να είναι καταςκευαςμζνο από υψθλισ ποιότθτασ 
πρωτογενζσ πολυαικυλζνιο. 

ΝΑΙ   

3.4 Χειρολαβι για εφκολο άνοιγμα > 2   
3.5 Ο τρόποσ καταςκευισ του πρζπει να του παρζχει 

τθ δυνατότθτα να ζχει ελαςτικι παραμόρφωςθ, 
να αντζχει ςε ακραίεσ καιρικζσ ςυνκικεσ (παγετό, 
βροχι κ.λπ.), ςε υγρά και οξζα απορριμμάτων και 
να μθν επθρεάηεται από υπεριϊδθ ακτινοβολία 

ΝΑΙ   

3.6 Η ςφνδεςι του με το κυρίωσ ςϊμα των κάδων κα 
γίνεται με κατάλλθλουσ ςτιβαρισ καταςκευισ 
μεντεςζδεσ διαμορφϊνοντασ δφο χειρολαβζσ που 
εδράηονται ςτθν επάνω και οπίςκια πλευρά των 
κάδων και κα πρζπει να γίνεται με τζτοιο τρόπο, 
ϊςτε να διαςφαλίηεται θ μζγιςτθ δυνατι 
προςταςία του από μθχανικζσ καταπονιςεισ ζςτω 
και εάν αυτό παραμείνει τελείωσ ανοικτό  

ΝΑΙ   

3.7 Κατά τθν ανατροπι των κάδων για τθν εκκζνωςι 
τουσ ςτο απορριμματοφόρο, το άνοιγμα του 
καπακιοφ πρζπει να επιτυγχάνεται αυτόματα με 
το βάροσ του, ενϊ κατά τθν επιςτροφι του ςτο 
ζδαφοσ πρζπει να επιςτρζφει ςτθν αρχικι του 
κζςθ κλειςτό 

ΝΑΙ   

3.8 Σο χρϊμα του καπακιοφ πρζπει να είναι τφπου 
RAL ςε χρϊμα πράςινο 

ΝΑΙ   

3.9 Για ομοιογζνεια και ανκεκτικότθτα, ο 
χρωματιςμόσ πρζπει να ζχει επιτευχκεί ςτθν αϋ 
φλθ, προτοφ αυτι επεξεργαςτεί 

ΝΑΙ   

3.10 Ερμθτικό κλείςιμο, προσ αποφυγι διαρροισ 
οςμϊν ςτο περιβάλλον και για προςταςία των 
χεριϊν, κακϊσ και για να μθν ειςζρχονται τα νερά 
τθσ βροχισ ι τρωκτικά ι ζντομα 

ΝΑΙ   

3.11 Θα πρζπει ςτο καπάκι να υπάρχουν ευανάγνωςτα 
τα ςτοιχεία του καταςκευαςτικοφ οίκου του και το 
ζτοσ καταςκευισ 

ΝΑΙ   

4 
Πιςτοποιθτικά 
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4.1 Να δοκοφν τα παρακάτω πιςτοποιθτικά ςτθν 

Ελλθνικι γλϊςςα ι ςε επίςθμθ μετάφραςθ  ςε 
αυτι, που κα ζχουν εκδοκεί από διαπιςτευμζνουσ 
φορείσ πιςτοποίθςθσ. 

ΝΑΙ   

4.1.1 O καταςκευαςτισ των κάδων πρζπει να διακζτει 
πιςτοποίθςθ κατά ISO 9001 ι ιςοδφναμο αυτοφ 
και αν ο ίδιοσ δεν καταςκευάηει όλα τα τμιματα 
του κάδου, πρζπει ο αντίςτοιχοσ καταςκευαςτισ 
των επί μζρουσ τμθμάτων, όπωσ το μεταλλικό 
ςϊμα, το καπάκι και οι τροχοί, να είναι 
πιςτοποιθμζνοσ και αυτόσ κατά ISO 9001 ι 
ιςοδφναμο αυτοφ.  

ΝΑΙ   

4.1.2 Πιςτοποιθτικό περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ του 
καταςκευαςτι των κάδων κατά ISO 14001 ι 
ιςοδφναμο αυτοφ  

ΝΑΙ   

4.1.3 Πιςτοποιθτικό καταςκευισ των κάδων ςφμφωνα 
με ΕΝ 840-2/5/6, από πιςτοποιθμζνα  κζντρα - για 
τα υπό προμικεια είδθ, με τα αναλυτικά τεςτ 
ελζγχου και δοκιμϊν απ’ όπου κα προκφπτουν και 
τα βαςικά τεχνικά ςτοιχεία των κάδων 
(χωρθτικότθτα, κ.α) 

ΝΑΙ   

4.2 
Να δοκοφν τα κατάλλθλα  αποδεικτικά 
ςυμμόρφωςθσ με τθν οδθγία 2000/14/ΕΚ, ςτθν 
Ελλθνικι γλϊςςα ι ςε επίςθμθ μετάφραςθ  ςε 
αυτι: 

ΝΑΙ   

4.2.1 Διλωςθ ΕΚ υμμόρφωςθσ καταςκευαςτι ΝΑΙ   

4.2.2 Σεχνικι ζκκεςθ για τισ μετριςεισ κορφβου που 
διεξιχκθςαν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ 
ανωτζρω οδθγίασ 

ΝΑΙ   

4.3 Να δοκεί πιςτοποιθτικό επιψευδαργφρωςθσ κατά 
ΕΝ  ISO 1461 θ ιςοδφναμο ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα 
ι ςε επίςθμθ μετάφραςθ  ςε αυτι, που κα ζχει 
εκδοκεί από διαπιςτευμζνο φορζα πιςτοποίθςθσ 
ι από τον γαβανιςτι εφόςον αυτόσ είναι 
καταχωρθμζνοσ ςε κατάλλθλο ςφςτθμα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ όπωσ ISO 9001 

ΝΑΙ   

5 
Δείγμα 

5.1 Προκειμζνου να διαπιςτωκοφν και να 
αξιολογθκοφν πλθρζςτερα όλα τα λειτουργικά και 
τεχνικά ςτοιχεία κάκε προςφερόμενου είδουσ 
κακϊσ και θ ςυμμόρφωςι του προσ τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ, πρζπει, εφόςον απαιτθκεί από τθν 
Ανακζτουςα Αρχι ι τον Αγοραςτι, εντόσ 10 
θμερϊν από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι τουσ οι 
διαγωνιηόμενοι να επιδείξουν δείγμα των 
προςφερομζνων κάδων 

ΝΑΙ   

6 
Εγγφθςθ 

6.1 Ο Προμθκευτισ υποχρεοφται να δθλϊςει 
εγγράφωσ ότι παρζχει τισ εξισ εγγυιςεισ (ωσ 
χρόνοσ ζναρξθσ των εγγυιςεων ορίηεται θ 
θμερομθνία οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ 
παραλαβισ των κάδων): 

ΝΑΙ   

6.1.1 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για τον πλιρθ κάδο (θ 
εγγφθςθ να είναι ανεξάρτθτθ από τα 
προβλεπόμενα ςε οποιαδιποτε εργοςταςιακι 
εγγφθςθ και να καλφπτει, χωρίσ καμία επιπλζον 

> 2 ζτθ   
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επιβάρυνςθ τθσ υπθρεςίασ, τθν αντικατάςταςθ ι 
επιδιόρκωςθ οποιαςδιποτε βλάβθσ ι φκοράσ 
ςυμβεί, μθ οφειλόμενθσ ςε κακό χειριςμό) 
(υπεφκυνθ διλωςθ) 

6.1.2 το διάςτθμα τθσ εγγφθςθσ οι βλάβεσ να 
αποκακίςτανται ςτθν ζδρα του Αγοραςτι, ι εάν 
αυτό δεν είναι δυνατό ςε κεντρικό ςυνεργείο του 
Προμθκευτι μεταφερόμενοι οι κάδοι με ζξοδα 
τθσ Προμθκεφτριασ εταιρείασ 

ΝΑΙ   

6.1.3 Τπεφκυνθ διλωςθ ότι κα παρζχει ανταλλακτικά 
για τουσ κάδουσ αποκομιδισ απορριμμάτων με 
ζκπτωςθ για διάςτθμα 10 χρόνων. ε περίπτωςθ 
που δεν είναι ο ίδιοσ καταςκευαςτισ κα πρζπει να 
προςκομίςει ςχετικι υπεφκυνθ διλωςθ του 
νομίμου εκπροςϊπου του καταςκευαςτι των 
κάδων 

ΝΑΙ   

6.1.4 Διάςτθμα παράδοςθσ των ηθτοφμενων κάκε φορά 
ανταλλακτικϊν  (υπεφκυνθ διλωςθ από τον 
Προμθκευτι) 

< 10 θμζρεσ   

6.1.5 Η ανταπόκριςθ του ςυνεργείου ςυντιρθςθσ / 
αποκατάςταςθσ να γίνεται το πολφ εντόσ δφο (2) 
εργαςίμων θμερϊν από τθν εγγραφι ειδοποίθςθ 
περί βλάβθσ και θ ζντεχνθ αποκατάςταςθ το πολφ 
εντόσ πζντε (5) εργαςίμων θμερϊν (υπεφκυνθ 
διλωςθ) 

ΝΑΙ   

6.2 Κάκε παρτίδα κα ςυνοδεφεται από ζνα 
εικονογραφθμζνο, το δυνατόν, τιμοκατάλογο 
ανταλλακτικών. Ο τιμοκατάλογοσ κα ανανεϊνεται 
ςε περίπτωςθ ζκδοςθσ νζου 

ΝΑΙ   

7 
Χρόνοσ παράδοςθσ 

7.1 Χρόνοσ παράδοςθσ κάδων < 60 θμζρεσ   
7.2 Η τελικι παράδοςθ των κάδων να γίνει ςτθν ζδρα 

του Αγοραςτι (Αμαξοςτάςιο του Διμου) με τα 
ζξοδα να βαρφνουν τον Προμθκευτι 

ΝΑΙ   

 τθν τιμι ςυμπεριλαμβάνεται και θ εργαςία 
ςυναρμολόγθςθσ τουσ, ζτςι ϊςτε να είναι ζτοιμοι 
για χριςθ 

ΝΑΙ   
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1 
Γενικζσ Απαιτιςεισ 

1.1 Οι προςφερόμενοι κάδοι να είναι απολφτωσ 
καινοφργιοι, αμεταχείριςτοι και πρόςφατθσ 
καταςκευισ (τελευταίου εννιαμινου) 

ΝΑΙ   

1.2 Οι κάδοι να είναι κατάλλθλοι για αςφαλι και 
υγιεινι απόκεςθ οικιακϊν, εμπορικϊν και 
βιομθχανικϊν απορριμμάτων 

ΝΑΙ   

1.3 Καταςκευι ςφμφωνα με το πρότυπο EN 840-
2/5/6  

ΝΑΙ   

1.4 Να υποβλθκοφν πρωτότυπα τεχνικά φυλλάδια 
/prospectus (όχι φωτοτυπίεσ), ςτθν Ελλθνικι 
γλϊςςα κατά προτίμθςθ ι ςτθν Αγγλικι όπου 
αυτό δεν είναι εφικτό, των προςφερόμενων 
κάδων, όπου να φαίνονται τα τεχνικά 
χαρακτθριςτικά αυτϊν 

ΝΑΙ   

2 
Κάδοσ  

2.1 Χωρθτικότθτα ςε απορρίμματα 770 L (±5%) ΝΑΙ   
2.2 Κυρίωσ ϊμα    
2.2.1 
 

Λόγω του βάρουσ των υλικϊν που δζχεται κατά 
τθ μεταφορά και εκκζνωςι του, το κυρίωσ ςϊμα 
των κάδων και τα πλευρικά τοιχϊματά του, κα 
πρζπει να είναι ειδικά ενιςχυμζνα ϊςτε να  
αποφεφγεται θ παραμόρφωςθ των τοιχωμάτων 
του κατά τθ χριςθ. Σο εμπρόςκιο και οπίςκιο 
πλευρικό τοίχωμα του κα πρζπει να είναι 
ενιςχυμζνο με κάκετεσ νευρϊςεισ κακ όλο το 
φψοσ του τοιχϊματοσ. 

ΝΑΙ   

2.2.2 Να ζχουν κωνικι μορφι (ςχιμα κόλουρθσ 
πυραμίδασ), με προσ τα άνω ςυνεχϊσ 
αυξανόμενθ διατομι, που να διαςφαλίηει τθ 
μζγιςτθ δυνατι ςτακερότθτα, ζναντι τυχόν 
ανατροπισ τουσ, κακϊσ και τθν πλιρθ και εφκολθ 
εκκζνωςι τουσ από τα απορρίμματα, με 
ολίςκθςθ, κατά τθν ανατροπι τουσ από τον 
μθχανιςμό ανφψωςθσ 

ΝΑΙ   

2.2.3 Πρόβλεψθ ειδικοφ «νεροχφτθ» ι ειδικοφ 
υπερυψωμζνου χείλουσ, για τθν αποφυγι 
ειςόδου νερϊν τθσ βροχισ εντόσ των κάδων 

ΝΑΙ   

2.2.4 Σο χείλοσ των κάδων περιμετρικά ςτο επάνω 
μζροσ πρζπει να τερματίηει ςε κατάλλθλα 
διαμορφωμζνο περιφερειακά πλαίςιο με 
ςτρογγυλεμζνεσ γωνίεσ 

ΝΑΙ   

2.2.5 Όλα τα πλαςτικά τμιματα κα πρζπει να είναι 
μονομπλόκ και να ζχουν καταςκευαςτεί με  
ςυμπαγι χφτευςθ πλαςτικοφ (πολυαικυλενίου) 
υπό πίεςθ (INJECTION) από πολυαικυλζνιο 
υψθλοφ μοριακοφ βάρουσ με ειδικοφσ 
ςτακεροποιθτζσ ζναντι πολυμεριςμοφ από 
υπζρυκρεσ ακτίνεσ και από πρωτογενζσ υλικό. 

ΝΑΙ   

2.2.6 Να ζχει απόλυτθ ανκεκτικότθτα ςτισ πολφ 
χαμθλζσ και πολφ υψθλζσ κερμοκραςίεσ, 
κλιματολογικζσ μεταβολζσ και ςε χθμικζσ 

ΝΑΙ   
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αντιδράςεισ. 
2.2.7 Σο βάροσ του κάδου κα είναι τουλάχιςτον 45 kg 

και το πάχοσ τουλάχιςτον 5mm. Να υποβλθκεί 
βεβαίωςθ του καταςκευαςτι των κάδων για τα 
πάχθ και τον τφπο των υλικών καταςκευισ των 
κάδων. 

ΝΑΙ   

2.2.8 Σο ςϊμα να είναι κατάλλθλα ενιςχυμζνο ςτισ 
γωνίεσ για προςταςία από τισ κροφςεισ. 

ΝΑΙ   

2.2.9 Οι κάδοι κα πρζπει να φζρουν κάκετεσ  
αντανακλαςτικζσ λωρίδεσ ςφμφωνα με τον Κ.Ο.Κ  
ςε κάκε γωνία ζτςι ϊςτε να είναι ορατοί κατά τθ 
νφχτα για τθν αποφυγι τροχαίων ατυχθμάτων 

ΝΑΙ   

2.2.10 τον πυκμζνα των κάδων κα πρζπει να 
προβλζπεται οπι αποχζτευςθσ, διαμζτρου 
τουλάχιςτον Ø 35 χιλιοςτϊν, για τθν άνετθ εκροι 
υγρϊν, κατά το πλφςιμο των κάδων 

ΝΑΙ   

2.2.11 Η οπι αποχζτευςθσ να κλείνει με πϊμα το οποίο 
να φζρει πρόςκετο ελαςτικό δακτφλιο, ϊςτε 
εφχρθςτα και με απλι ςτρζψθ να αςφαλίηει και 
ταυτόχρονα να ςτεγανοποιεί τον πυκμζνα, 
αποτρζποντασ υγρά απορριμμάτων να 
διαφεφγουν ςτον περιβάλλοντα χϊρο 

ΝΑΙ   

2.2.12 Ικανόσ αρικμόσ ςτιβαρισ καταςκευισ χειρολαβϊν  
ι κατάλλθλθσ διαμόρφωςθσ, για τον άνετο και 
αςφαλι χειριςμό του κάδου  

ΝΑΙ   

2.2.13 τθν πρόςοψθ να υπάρχει μία ενιαία, λεία και 
ανκεκτικι επιφάνεια επαρκοφσ εμβαδοφ  
κατάλλθλθ για τθν τοποκζτθςθ μθνυμάτων, 
λογοτφπων και ςτοιχείων ιδιοκτθςίασ. Με ζξοδα 
του αναδόχου κα τοποκετθκεί λογότυπο επί των 
κάδων. Σο λογότυπο κα επιλεγεί από τθν αρμόδια 
υπθρεςία. 

ΝΑΙ   

2.2.14 Σοποκζτθςθ πάνω ςτον κάδο ανάγλυφθσ 
ανεξίτθλθσ εκτφπωςθσ ι ανεξίτθλθσ 
κερμοεκτφπωςθσ με τον οίκο καταςκευισ, 
θμερομθνία, αφξοντα αρικμό, νόρμα που 
ανταποκρίνεται ο κάδοσ, ωφζλιμο φορτίο κάδου 
εκφραςμζνο ςε kg, ωφζλιμο όγκο εκφραςμζνο ςε 
L ςφμφωνα με το Πρότυπο EN 840. 

ΝΑΙ   

2.2.15 Μεταλλικόσ γαλβανιςμζνοσ και ςτιβαρόσ 
ποδομοχλόσ από ςωλινα και λάμεσ ανφψωςθσ 
ικανοφ πάχουσ και κα ςτθρίηεται ςτισ βάςεισ των 
τροχϊν και όχι ςτο ςϊμα του κάδου για αποφυγι 
διάτρθςθσ του ςϊματοσ. Θα ζχει ικανό μικοσ και 
κατάλλθλθ απόςταςθ από το ζδαφοσ για το 
εφκολο άνοιγμα του καπακιοφ με το πόδι χωρίσ 
τθν παρεμβολι χεριϊν (είτε ο κάδοσ βρίςκεται 
πάνω, είτε κάτω από το πεηοδρόμιο), Σο ςφςτθμα 
μοχλϊν του ποδομοχλοφ κα είναι με ειδικι 
αντιοξειδωτικι προςταςία και κα ζχει ειδικι 
καταςκευι ϊςτε να μθν χρειάηεται ιδιαίτερθ 
μυϊκι δφναμθ για το άνοιγμα του  κάδου με 
ςχετικά μικρι διαδρομι του πεντάλ. 

ΝΑΙ   

2.2.16 Για ομοιογζνεια και ανκεκτικότθτα ο 
χρωματιςμόσ πρζπει να επιτευχκεί ςτθ Αϋ φλθ, 
προτοφ αυτι επεξεργαςτεί ςε χρώμα ςκοφρο 
πράςινο 

ΝΑΙ   

2.3 Ανάρτθςθ κάδου    
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2.3.1 Για τθν ανφψωςθ και ανατροπι τουσ οι κάδοι κα 

πρζπει να φζρουν ςτα πλευρικά τοιχϊματα δφο  

ιςχυροφσ πείρουσ ανάρτθςθσ, διαμζτρου  40  
2 χιλιοςτϊν,  ςφμφωνα με το πρότυπο EN 840  

2   

2.3.2 Να είναι δυνατι θ αντικατάςταςθ των πείρων 
ανάρτθςθσ 

ΝΑΙ   

2.3.3 φςτθμα ανάρτθςθσ για ανφψωςθ και ανατροπι 
με ανυψωτικό μθχανιςμό τφπου χτζνασ (DIN 
30700), τφπου βραχιόνων (περιςτροφζα) και 
τφπου χειρολαβισ 

ΝΑΙ   

2.4 Σροχοί    
2.4.1 Σζςςερισ ακόρυβοι τροχοί από ςυμπαγζσ 

ελαςτικό διαμζτρου 200 mm και με ικανότθτα 
περιςτροφισ 360° με μεταλλικι ηάντα  

ΝΑΙ   

2.4.2 Βαρζωσ τφπου τροχοί με αντοχι φορτίου ο 
κακζνασ 

> 150 kg   

2.4.3 Κάκε τροχόσ να εδράηεται ςε αντίςτοιχεσ 
εργονομικά τοποκετθμζνεσ κονςόλεσ ανάρτθςθσ 
με κατάλλθλθ ενςωμάτωςθ 

ΝΑΙ   

2.4.4 Υπαρξθ ποδόφρενου ςτουσ δυο μπροςτινοφσ 
τροχοφσ για τθν εφκολθ ακινθτοποίθςθ του 
κάδου. Η πζδθςθ κα ενεργοποιείται με απλό 
πάτθμα προσ τα κάτω του πεντάλ και κα 
απενεργοποιείται απαραιτιτωσ με τον ίδιο 
τρόπο, ϊςτε να είναι εφχρθςτοι για τουσ 
εργαηόμενουσ ςτθν Κακαριότθτα. 

ΝΑΙ   

2.5 Οι διαςτάςεισ των κάδων να είναι κατάλλθλεσ για 
μθχανικι αυτοματοποιθμζνθ αποκομιδι 
απορριμμάτων για όλουσ τουσ τφπουσ των 
απορριμματοφόρων οχθμάτων (και πλυντθρίων 
κάδων) 

ΝΑΙ   

2.6 Να υπάρχουν ευανάγνωςτα πάνω ςτουσ τροχοφσ 
ςτοιχεία του καταςκευαςτικοφ οίκου τουσ 

ΝΑΙ   

3 
Καπάκι Κάδου 

3.1 Εφχρθςτο και ελαφρφ πλαςτικό καπάκι, μονοφ ι 
διπλοφ τοιχϊματοσ κατάλλθλου πάχουσ, που του 
προςδίδει ανκεκτικότθτα (να γίνει ςχετικι 
αναφορά) 

ΝΑΙ   

3.2 Ελαφρά κεκλιμζνο/κυρτωμζνο με κατάλλθλεσ 
νευρϊςεισ, ϊςτε να ολιςκαίνουν τα νερά τθσ 
βροχισ, κακϊσ και για μεγαλφτερθ αντοχι 

ΝΑΙ   

3.3 Να είναι καταςκευαςμζνο από υψθλισ ποιότθτασ 
πρωτογενζσ πολυαικυλζνιο 

ΝΑΙ   

3.4 Χειρολαβι για εφκολο άνοιγμα > 2   
3.5 Ο τρόποσ καταςκευισ του πρζπει να του παρζχει 

τθ δυνατότθτα να ζχει ελαςτικι παραμόρφωςθ, 
να αντζχει ςε ακραίεσ καιρικζσ ςυνκικεσ (παγετό, 
βροχι κ.λπ.), ςε υγρά και οξζα απορριμμάτων και 
να μθν επθρεάηεται από υπεριϊδθ ακτινοβολία 

ΝΑΙ   

3.6 Η ςφνδεςι του με το κυρίωσ ςϊμα των κάδων κα 
γίνεται με κατάλλθλουσ ςτιβαρισ καταςκευισ 
μεντεςζδεσ [ που κα περιλαμβάνουν κατά τθν 
χφτευςθ (μονομπλόκ) και ειδικϊν πείρων ι 
ςωλινα, υψθλισ αντοχισ, αποκλειομζνων των 
διανοίξεων οπϊν ςτο κυρίωσ ςϊμα ι το καπάκι 
και τθσ χριςθσ βιδϊν, παξιμαδιϊν 
κ.α.+,διαμορφϊνοντασ δφο χειρολαβζσ που 

ΝΑΙ   
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εδράηονται ςτθν επάνω και οπίςκια πλευρά των 
κάδων και κα πρζπει να γίνεται με τζτοιο τρόπο, 
ϊςτε να διαςφαλίηεται θ μζγιςτθ δυνατι 
προςταςία του από μθχανικζσ καταπονιςεισ 
ζςτω και εάν αυτό παραμείνει τελείωσ ανοικτό  

3.7 Κατά τθν ανατροπι των κάδων για τθν εκκζνωςι 
τουσ ςτο απορριμματοφόρο, το άνοιγμα του 
καπακιοφ πρζπει να επιτυγχάνεται αυτόματα με 
το βάροσ του, ενϊ κατά τθν επιςτροφι του ςτο 
ζδαφοσ πρζπει να επιςτρζφει ςτθν αρχικι του 
κζςθ κλειςτό 

ΝΑΙ   

3.8 Σο χρϊμα του καπακιοφ πρζπει να είναι τφπου 
RAL ςε χρϊμα πράςινο 

ΝΑΙ   

3.9 Για ομοιογζνεια και ανκεκτικότθτα, ο 
χρωματιςμόσ πρζπει να ζχει επιτευχκεί ςτθν αϋ 
φλθ, προτοφ αυτι επεξεργαςτεί 

ΝΑΙ   

3.10 Ερμθτικό κλείςιμο, προσ αποφυγι διαρροισ 
οςμϊν ςτο περιβάλλον και για προςταςία των 
χεριϊν, κακϊσ και για να μθν ειςζρχονται τα νερά 
τθσ βροχισ ι τρωκτικά ι ζντομα 

ΝΑΙ   

3.11 Θα πρζπει ςτο καπάκι να υπάρχουν ευανάγνωςτα 
τα ςτοιχεία του καταςκευαςτικοφ οίκου του και 
το ζτοσ καταςκευισ 

ΝΑΙ   

4 
Πιςτοποιθτικά 

4.1 Να δοκοφν τα παρακάτω πιςτοποιθτικά ςτθν 
Ελλθνικι γλϊςςα ι ςε επίςθμθ μετάφραςθ  ςε 
αυτι, που κα ζχουν εκδοκεί από 
διαπιςτευμζνουσ φορείσ πιςτοποίθςθσ. 

ΝΑΙ   

4.1.1 O καταςκευαςτισ των κάδων πρζπει να διακζτει 
πιςτοποίθςθ κατά ISO 9001 ι ιςοδφναμο αυτοφ 
και αν ο ίδιοσ δεν καταςκευάηει όλα τα τμιματα 
του κάδου, πρζπει ο αντίςτοιχοσ καταςκευαςτισ 
των επί μζρουσ τμθμάτων, όπωσ το μεταλλικό 
ςϊμα, το καπάκι και οι τροχοί, να είναι 
πιςτοποιθμζνοσ και αυτόσ κατά ISO 9001 ι 
ιςοδφναμο αυτοφ 

ΝΑΙ   

4.1.2 Πιςτοποιθτικό καταςκευισ των κάδων ςφμφωνα 
με το ΕΝ 840-2/5/6, από πιςτοποιθμζνα  κζντρα - 
για τα υπό προμικεια είδθ, με τα αναλυτικά τεςτ 
ελζγχου και δοκιμϊν απ’ όπου κα προκφπτουν 
και τα βαςικά τεχνικά ςτοιχεία των κάδων 
(χωρθτικότθτα, κ.α) 

ΝΑΙ   

4.1.3 Διλωςθ υμμόρφωςθσ CE καταςκευαςτι ΝΑΙ   

4.1.4 
Πιςτοποιθτικό περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ του 
καταςκευαςτι των κάδων κατά ISO 14001 ι 
ιςοδφναμο αυτοφ 

ΝΑΙ   

5 
Δείγμα 

5.1 Προκειμζνου να διαπιςτωκοφν και να 
αξιολογθκοφν πλθρζςτερα όλα τα λειτουργικά 
και τεχνικά ςτοιχεία κάκε προςφερόμενου είδουσ 
κακϊσ και θ ςυμμόρφωςι του προσ τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ, πρζπει, εφόςον απαιτθκεί από 
τθν Ανακζτουςα Αρχι ι τον Αγοραςτι, εντόσ 10 
θμερϊν από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι τουσ οι 
διαγωνιηόμενοι να επιδείξουν δείγμα των 
προςφερομζνων κάδων 

ΝΑΙ   
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6 
Εγγφθςθ 

6.1 Ο Προμθκευτισ υποχρεοφται να δθλϊςει 
εγγράφωσ ότι παρζχει τισ εξισ εγγυιςεισ (ωσ 
χρόνοσ ζναρξθσ των εγγυιςεων ορίηεται θ 
θμερομθνία οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ 
παραλαβισ των κάδων): 

ΝΑΙ   

6.1.1 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για τον πλιρθ κάδο 
(θ εγγφθςθ να είναι ανεξάρτθτθ από τα 
προβλεπόμενα ςε οποιαδιποτε εργοςταςιακι 
εγγφθςθ και να καλφπτει, χωρίσ καμία επιπλζον 
επιβάρυνςθ τθσ υπθρεςίασ, τθν αντικατάςταςθ ι 
επιδιόρκωςθ οποιαςδιποτε βλάβθσ ι φκοράσ 
ςυμβεί, μθ οφειλόμενθσ ςε κακό χειριςμό) 
(υπεφκυνθ διλωςθ) 

> 2 ζτθ   

6.1.2 το διάςτθμα τθσ εγγφθςθσ οι βλάβεσ να 
αποκακίςτανται ςτθν ζδρα του Αγοραςτι, ι εάν 
αυτό δεν είναι δυνατό ςε κεντρικό ςυνεργείο του 
Προμθκευτι μεταφερόμενοι οι κάδοι με ζξοδα 
τθσ Προμθκεφτριασ εταιρείασ 

ΝΑΙ   

6.1.3 Τπεφκυνθ διλωςθ ότι κα παρζχει ανταλλακτικά 
για τουσ κάδουσ αποκομιδισ απορριμμάτων με 
ζκπτωςθ για διάςτθμα 10 χρόνων. ε περίπτωςθ 
που δεν είναι ο ίδιοσ καταςκευαςτισ κα πρζπει 
να προςκομίςει ςχετικι υπεφκυνθ διλωςθ του 
νομίμου εκπροςϊπου του καταςκευαςτι των 
κάδων 

ΝΑΙ   

6.1.4 Διάςτθμα παράδοςθσ των ηθτοφμενων κάκε 
φορά ανταλλακτικϊν  (υπεφκυνθ διλωςθ από 
τον Προμθκευτι) 

< 10 θμζρεσ   

6.1.5 Η ανταπόκριςθ του ςυνεργείου ςυντιρθςθσ / 
αποκατάςταςθσ να γίνεται το πολφ εντόσ δφο (2) 
εργαςίμων θμερϊν από τθν εγγραφι ειδοποίθςθ 
περί βλάβθσ και θ ζντεχνθ αποκατάςταςθ το 
πολφ εντόσ πζντε (5) εργαςίμων θμερϊν 
(υπεφκυνθ διλωςθ) 

ΝΑΙ   

6.2 Κάκε παρτίδα κα ςυνοδεφεται από ζνα 
εικονογραφθμζνο, το δυνατόν, τιμοκατάλογο 
ανταλλακτικών. Ο τιμοκατάλογοσ κα 
ανανεϊνεται ςε περίπτωςθ ζκδοςθσ νζου 

ΝΑΙ   

7 
Χρόνοσ παράδοςθσ 

7.1 Χρόνοσ παράδοςθσ κάδων < 60 θμζρεσ   
7.2 Η τελικι παράδοςθ των κάδων να γίνει ςτθν ζδρα 

του Αγοραςτι (Αμαξοςτάςιο του Διμου) με τα 
ζξοδα να βαρφνουν τον Προμθκευτι 

ΝΑΙ   

 τθν τιμι ςυμπεριλαμβάνεται και θ εργαςία 
ςυναρμολόγθςθσ τουσ, ζτςι ϊςτε να είναι ζτοιμοι 
για χριςθ 

ΝΑΙ   
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1 
Γενικζσ Απαιτιςεισ 

1.1 Οι προςφερόμενοι κάδοι να είναι απολφτωσ 
καινοφργιοι, αμεταχείριςτοι και πρόςφατθσ 
καταςκευισ (τελευταίου εννιαμινου) 

ΝΑΙ   

1.2 Οι κάδοι να είναι κατάλλθλοι για αςφαλι και 
υγιεινι απόκεςθ οικιακϊν, εμπορικϊν και 
βιομθχανικϊν απορριμμάτων 

ΝΑΙ   

1.3 Καταςκευι ςφμφωνα με το πρότυπο EN 840-2/5/6  ΝΑΙ   
1.4 Να υποβλθκοφν πρωτότυπα τεχνικά φυλλάδια 

/prospectus (όχι φωτοτυπίεσ), ςτθν Ελλθνικι 
γλϊςςα κατά προτίμθςθ ι ςτθν Αγγλικι όπου 
αυτό δεν είναι εφικτό, των προςφερόμενων 
κάδων, όπου να φαίνονται τα τεχνικά 
χαρακτθριςτικά αυτϊν 

ΝΑΙ   

2 
Κάδοσ  

2.1 Χωρθτικότθτα ςε απορρίμματα 240 L (±5%) ΝΑΙ   
2.2 Κυρίωσ ϊμα    
2.2.1 Να ζχουν μορφι  που να διαςφαλίηει τθ μζγιςτθ 

δυνατι ςτακερότθτα, ζναντι τυχόν ανατροπισ 
τουσ, κακϊσ και τθν πλιρθ και εφκολθ εκκζνωςι 
τουσ από τα απορρίμματα, με ολίςκθςθ, κατά τθν 
ανατροπι τουσ από τον μθχανιςμό ανφψωςθσ το 
εμπρόςκιο τμιμα του επικυμθτό είναι να 
ςχθματίηει ανφψωςθ τφπου V για μεγαλφτερθ 
ςτακερότθτα και αςφάλεια. 

ΝΑΙ   

2.2.2 Πρόβλεψθ ειδικοφ «νεροχφτθ» ι ειδικοφ 
υπερυψωμζνου χείλουσ, για τθν αποφυγι 
ειςόδου νερϊν τθσ βροχισ εντόσ των κάδων 

ΝΑΙ   

2.2.3 Σο χείλοσ των κάδων περιμετρικά ςτο επάνω 
μζροσ πρζπει να τερματίηει ςε κατάλλθλα 
διαμορφωμζνο περιφερειακά πλαίςιο με 
ςτρογγυλεμζνεσ γωνίεσ 

ΝΑΙ   

2.2.4  Όλα τα πλαςτικά τμιματα κα πρζπει να είναι 
μονομπλόκ και να ζχουν καταςκευαςτεί με  
ςυμπαγι χφτευςθ πλαςτικοφ (πολυαικυλενίου) 
υπό πίεςθ (INJECTION) από πολυαικυλζνιο 
υψθλοφ μοριακοφ βάρουσ με ειδικοφσ 
ςτακεροποιθτζσ ζναντι πολυμεριςμοφ από 
υπζρυκρεσ ακτίνεσ και από πρωτογενζσ υλικό. 

ΝΑΙ   

2.2.5 Να ζχει απόλυτθ ανκεκτικότθτα ςτισ πολφ χαμθλζσ 
και πολφ υψθλζσ κερμοκραςίεσ, κλιματολογικζσ 
μεταβολζσ και ςε χθμικζσ αντιδράςεισ. 

ΝΑΙ   

2.2.6 Να είναι καταςκευαςμζνοι από υψθλισ ποιότθτασ 
πολυαικυλζνιο, πάχουσ τουλάχιςτον 4mm. Να 
υποβλθκεί βεβαίωςθ του καταςκευαςτι των 
κάδων για τα πάχθ και τον τφπο των υλικών 
καταςκευισ των κάδων. 

ΝΑΙ   

2.2.7 Να ζχει ιςχυρά τοιχϊματα κατάλλθλα ενιςχυμζνα 
κατά το μικοσ τθσ μπροςτινισ πλευράσ του κάδου 

ΝΑΙ   

2.2.8 Σο ςϊμα να είναι κατάλλθλα ενιςχυμζνο ςτισ 
γωνίεσ για προςταςία από τισ κροφςεισ. 

ΝΑΙ   

2.2.9 Οι κάδοι κα πρζπει να φζρουν κάκετεσ  
αντανακλαςτικζσ λωρίδεσ ςφμφωνα με τον Κ.Ο.Κ  
ςε κάκε γωνία ζτςι ϊςτε να είναι ορατοί κατά τθ 

ΝΑΙ   
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νφχτα για τθν αποφυγι τροχαίων ατυχθμάτων 
2.2.10 τον πυκμζνα των κάδων κα πρζπει να 

προβλζπεται οπι αποχζτευςθσ, διαμζτρου 
τουλάχιςτον Ø 35 χιλιοςτϊν, για τθν άνετθ εκροι 
υγρϊν, κατά το πλφςιμο των κάδων 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΚ
Α 

  

2.2.11 Η οπι αποχζτευςθσ να κλείνει με πϊμα το οποίο 
να φζρει πρόςκετο ελαςτικό δακτφλιο, ϊςτε 
εφχρθςτα και με απλι ςτρζψθ να αςφαλίηει και 
ταυτόχρονα να ςτεγανοποιεί τον πυκμζνα, 
αποτρζποντασ υγρά απορριμμάτων να 
διαφεφγουν ςτον περιβάλλοντα χϊρο 

ΝΑΙ   

2.2.12 Ικανόσ αρικμόσ ςτιβαρισ καταςκευισ χειρολαβϊν  
ι κατάλλθλθσ διαμόρφωςθσ, για τον άνετο και 
αςφαλι χειριςμό του κάδου  

ΝΑΙ   

2.2.13 τθν πρόςοψθ να υπάρχει μία ενιαία, λεία και 
ανκεκτικι επιφάνεια επαρκοφσ εμβαδοφ  
κατάλλθλθ για τθν τοποκζτθςθ μθνυμάτων, 
λογοτφπων και ςτοιχείων ιδιοκτθςίασ. Με ζξοδα 
του αναδόχου κα τοποκετθκεί λογότυπο επί των 
κάδων. Σο λογότυπο κα επιλεγεί από τθν αρμόδια 
υπθρεςία. 

ΝΑΙ   

2.2.14 Σοποκζτθςθ πάνω ςτον κάδο ανάγλυφθσ 
ανεξίτθλθσ εκτφπωςθσ ι ανεξίτθλθσ 
κερμοεκτφπωςθσ με τον οίκο καταςκευισ, 
θμερομθνία, αφξοντα αρικμό, νόρμα που 
ανταποκρίνεται ο κάδοσ, ωφζλιμο φορτίο κάδου 
εκφραςμζνο ςε kg, ωφζλιμο όγκο εκφραςμζνο ςε 
L ςφμφωνα με το Πρότυπο EN 840. 

ΝΑΙ   

2.2.15 Για ομοιογζνεια και ανκεκτικότθτα ο χρωματιςμόσ 
πρζπει να επιτευχκεί ςτθ Αϋ φλθ, προτοφ αυτι 
επεξεργαςτεί ςε χρώμα ςκοφρο πράςινο 

ΝΑΙ   

2.3 Ανάρτθςθ κάδου    
2.3.3 φςτθμα ανάρτθςθσ για ανφψωςθ και ανατροπι 

με ανυψωτικό μθχανιςμό τφπου χτζνασ  
ΝΑΙ   

2.4 Σροχοί    
2.4.1 Δφο ακόρυβοι τροχοί από ςυμπαγζσ ελαςτικό 

διαμζτρου 200 mm με μεταλλικι ηάντα  
ΝΑΙ   

2.4.2 Βαρζωσ τφπου τροχοί με αντοχι φορτίου ο 
κακζνασ 

> 100 kg   

2.4.3 Ο άξονασ ζδραςθσ των τροχϊν να είναι 
ανοξείδωτοσ 

ΝΑΙ   

2.5 Οι διαςτάςεισ των κάδων να είναι κατάλλθλεσ για 
μθχανικι αυτοματοποιθμζνθ αποκομιδι 
απορριμμάτων για όλουσ τουσ τφπουσ των 
απορριμματοφόρων οχθμάτων (και πλυντθρίων 
κάδων) 

ΝΑΙ   

2.6 Να υπάρχουν ευανάγνωςτα πάνω ςτουσ τροχοφσ 
ςτοιχεία του καταςκευαςτικοφ οίκου τουσ 

ΝΑΙ   

3 
Καπάκι Κάδου 

3.1 Εφχρθςτο και ελαφρφ πλαςτικό καπάκι, μονοφ 
τοιχϊματοσ κατάλλθλου πάχουσ, που του 
προςδίδει ανκεκτικότθτα (να γίνει ςχετικι 
αναφορά) 

ΝΑΙ   

3.2 Ελαφρά κεκλιμζνο/κυρτωμζνο με κατάλλθλεσ 
νευρϊςεισ, ϊςτε να ολιςκαίνουν τα νερά τθσ 
βροχισ, κακϊσ και για μεγαλφτερθ αντοχι 

ΝΑΙ   

3.3 Να είναι καταςκευαςμζνο από υψθλισ ποιότθτασ ΝΑΙ   
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πρωτογενζσ πολυαικυλζνιο 
3.4 Χειρολαβι για εφκολο άνοιγμα > 2   
3.5 Ο τρόποσ καταςκευισ του πρζπει να του παρζχει 

τθ δυνατότθτα να ζχει ελαςτικι παραμόρφωςθ, 
να αντζχει ςε ακραίεσ καιρικζσ ςυνκικεσ (παγετό, 
βροχι κ.λπ.), ςε υγρά και οξζα απορριμμάτων και 
να μθν επθρεάηεται από υπεριϊδθ ακτινοβολία 

ΝΑΙ   

3.6 Η ςφνδεςι του με το κυρίωσ ςϊμα των κάδων κα 
γίνεται με τζτοιο τρόπο, ϊςτε να διαςφαλίηεται θ 
μζγιςτθ δυνατι προςταςία του από μθχανικζσ 
καταπονιςεισ ζςτω και εάν αυτό παραμείνει 
τελείωσ ανοικτό  

ΝΑΙ   

3.7 Να ανοίγει πλιρωσ το καπάκι, ϊςτε να 
διευκολφνεται θ εκκζνωςθ του κάδου ςτο 
απορριμματοφόρο όχθμα. Σο άνοιγμα και 
κλείςιμο του καπακιοφ να είναι εφκολο και απλό, 
δίχωσ να απαιτείται άςκθςθ μεγάλθσ ςωματικισ 
δφναμθσ. 

ΝΑΙ   

3.8 Για ομοιογζνεια και ανκεκτικότθτα, ο 
χρωματιςμόσ πρζπει να ζχει επιτευχκεί ςτθν αϋ 
φλθ, προτοφ αυτι επεξεργαςτεί ςε χρώμα ςκοφρο 
πράςινο 

ΝΑΙ   

3.9 Ερμθτικό κλείςιμο, προσ αποφυγι διαρροισ 
οςμϊν ςτο περιβάλλον και για προςταςία των 
χεριϊν, κακϊσ και για να μθν ειςζρχονται τα νερά 
τθσ βροχισ ι τρωκτικά ι ζντομα 

ΝΑΙ   

3.10 Θα πρζπει ςτο καπάκι να υπάρχουν ευανάγνωςτα 
τα ςτοιχεία του καταςκευαςτικοφ οίκου του και το 
ζτοσ καταςκευισ 

ΝΑΙ   

4 
Πιςτοποιθτικά 

4.1 Να δοκοφν τα παρακάτω πιςτοποιθτικά ςτθν 
Ελλθνικι γλϊςςα ι ςε επίςθμθ μετάφραςθ  ςε 
αυτι, που κα ζχουν εκδοκεί από διαπιςτευμζνουσ 
φορείσ πιςτοποίθςθσ. 

ΝΑΙ   

4.1.1 O καταςκευαςτισ των κάδων πρζπει να διακζτει 
πιςτοποίθςθ κατά ISO 9001 ι ιςοδφναμο αυτοφ 
και αν ο ίδιοσ δεν καταςκευάηει όλα τα τμιματα 
του κάδου, πρζπει ο αντίςτοιχοσ καταςκευαςτισ 
των επί μζρουσ τμθμάτων, όπωσ το μεταλλικό 
ςϊμα, το καπάκι και οι τροχοί, να είναι 
πιςτοποιθμζνοσ και αυτόσ κατά ISO 9001 ι 
ιςοδφναμο αυτοφ 

ΝΑΙ   

4.1.2 Πιςτοποιθτικό καταςκευισ των κάδων ςφμφωνα 
με το ΕΝ 840-2/5/6, από πιςτοποιθμζνα  κζντρα - 
για τα υπό προμικεια είδθ, με τα αναλυτικά τεςτ 
ελζγχου και δοκιμϊν απ’ όπου κα προκφπτουν και 
τα βαςικά τεχνικά ςτοιχεία των κάδων 
(χωρθτικότθτα, κ.α). 

ΝΑΙ   

4.1.3 Διλωςθ υμμόρφωςθσ CE καταςκευαςτι ΝΑΙ   

4.1.4 
Πιςτοποιθτικό περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ του 
καταςκευαςτι των κάδων κατά ISO 14001 ι 
ιςοδφναμο αυτοφ 

ΝΑΙ   

5 
Δείγμα 

5.1 Προκειμζνου να διαπιςτωκοφν και να 
αξιολογθκοφν πλθρζςτερα όλα τα λειτουργικά και 
τεχνικά ςτοιχεία κάκε προςφερόμενου είδουσ 

ΝΑΙ   
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κακϊσ και θ ςυμμόρφωςι του προσ τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ, πρζπει, εφόςον απαιτθκεί από τθν 
Ανακζτουςα Αρχι ι τον Αγοραςτι, εντόσ 10 
θμερϊν από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι τουσ οι 
διαγωνιηόμενοι να επιδείξουν δείγμα των 
προςφερομζνων κάδων 

6 
Εγγφθςθ 

6.1 Ο Προμθκευτισ υποχρεοφται να δθλϊςει 
εγγράφωσ ότι παρζχει τισ εξισ εγγυιςεισ (ωσ 
χρόνοσ ζναρξθσ των εγγυιςεων ορίηεται θ 
θμερομθνία οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ 
παραλαβισ των κάδων): 

ΝΑΙ   

6.1.1 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για τον πλιρθ κάδο (θ 
εγγφθςθ να είναι ανεξάρτθτθ από τα 
προβλεπόμενα ςε οποιαδιποτε εργοςταςιακι 
εγγφθςθ και να καλφπτει, χωρίσ καμία επιπλζον 
επιβάρυνςθ τθσ υπθρεςίασ, τθν αντικατάςταςθ ι 
επιδιόρκωςθ οποιαςδιποτε βλάβθσ ι φκοράσ 
ςυμβεί, μθ οφειλόμενθσ ςε κακό χειριςμό) 
(υπεφκυνθ διλωςθ) 

> 2 ζτθ   

6.1.2 το διάςτθμα τθσ εγγφθςθσ οι βλάβεσ να 
αποκακίςτανται ςτθν ζδρα του Αγοραςτι, ι εάν 
αυτό δεν είναι δυνατό ςε κεντρικό ςυνεργείο του 
Προμθκευτι μεταφερόμενοι οι κάδοι με ζξοδα 
τθσ Προμθκεφτριασ εταιρείασ 

ΝΑΙ   

6.1.3 Τπεφκυνθ διλωςθ ότι κα παρζχει ανταλλακτικά 
για τουσ κάδουσ αποκομιδισ απορριμμάτων με 
ζκπτωςθ για διάςτθμα 10 χρόνων. ε περίπτωςθ 
που δεν είναι ο ίδιοσ καταςκευαςτισ κα πρζπει να 
προςκομίςει ςχετικι υπεφκυνθ διλωςθ του 
νομίμου εκπροςϊπου του καταςκευαςτι των 
κάδων 

ΝΑΙ   

6.1.4 Διάςτθμα παράδοςθσ των ηθτοφμενων κάκε φορά 
ανταλλακτικϊν  (υπεφκυνθ διλωςθ από τον 
Προμθκευτι) 

< 10 θμζρεσ   

6.1.5 Η ανταπόκριςθ του ςυνεργείου ςυντιρθςθσ / 
αποκατάςταςθσ να γίνεται το πολφ εντόσ δφο (2) 
εργαςίμων θμερϊν από τθν εγγραφι ειδοποίθςθ 
περί βλάβθσ και θ ζντεχνθ αποκατάςταςθ το πολφ 
εντόσ πζντε (5) εργαςίμων θμερϊν (υπεφκυνθ 
διλωςθ) 

ΝΑΙ   

6.2 Κάκε παρτίδα κα ςυνοδεφεται από ζνα 
εικονογραφθμζνο, το δυνατόν, τιμοκατάλογο 
ανταλλακτικών. Ο τιμοκατάλογοσ κα ανανεϊνεται 
ςε περίπτωςθ ζκδοςθσ νζου 

ΝΑΙ   

7 
Χρόνοσ παράδοςθσ 

7.1 Χρόνοσ παράδοςθσ κάδων < 60 θμζρεσ   
7.2 Η τελικι παράδοςθ των κάδων να γίνει ςτθν ζδρα 

του Αγοραςτι (Αμαξοςτάςιο του Διμου) με τα 
ζξοδα να βαρφνουν τον Προμθκευτι 

ΝΑΙ   

 τθν τιμι ςυμπεριλαμβάνεται και θ εργαςία 
ςυναρμολόγθςθσ τουσ, ζτςι ϊςτε να είναι ζτοιμοι 
για χριςθ 

ΝΑΙ   
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1 
Γενικζσ Απαιτιςεισ 

1.1 Οι προςφερόμενοι κάδοι να είναι απολφτωσ 
καινοφργιοι, αμεταχείριςτοι και πρόςφατθσ 
καταςκευισ  

ΝΑΙ   

1.2 Οι κάδοι να είναι κατάλλθλοι για αςφαλι και 
υγιεινι απόκεςθ ελαφρϊν απορριμμάτων πεηϊν. 

ΝΑΙ   

 Μεγάλθ αντοχι ςε διάβρωςθ και αναφλζξεισ/ 
πυρπολιςεισ 

ΝΑΙ   

1.2 Να υποβλθκοφν πρωτότυπα τεχνικά φυλλάδια 
/prospectus (όχι φωτοτυπίεσ), ςτθν Ελλθνικι 
γλϊςςα κατά προτίμθςθ ι ςτθν Αγγλικι όπου 
αυτό δεν είναι εφικτό, των προςφερόμενων 
κάδων, όπου να φαίνονται τα τεχνικά 
χαρακτθριςτικά αυτϊν 

ΝΑΙ   

2 
Κάδοσ  

2.1 Χωρθτικότθτα ςε απορρίμματα  75 L(±5%)   
2.2 Σο κυρίωσ ςϊμα κα αποτελείται από τρία (3) 

καταςκευαςτικά μζρθ τον μεταλλικό κορμό και τα 
δφο χυτοςιδθρά άκρα του 

ΝΑΙ   

2.2.1 Ο κορμόσ κα είναι διαμορφωμζνοσ ςε οκταγωνικό 
πρίςμα με κάκετεσ πρεςαριςτζσ γωνιακζσ 
ραβδονευρϊςεισ και περιμετρικζσ ενιςχφςεισ, 
κατάλλθλα ςχεδιαςμζνεσ ϊςτε να προςδίδουν 
ςτιβαρότθτα και αντοχι ςτθν όλθ καταςκευι. 
Θα είναι καταςκευαςμζνοσ από 
επιψευδαργυρωμζνα χαλυβδοελάςματα κατά DIN 
50976 θ ιςοδφναμο και πάχουσ 2,00 mm 

ΝΑΙ   

2.2.2 Σο άνω και κάτω άκρο κα είναι διαμορφωμζνα ωσ 
διευρυμζνεσ οκταγωνικζσ ςτεφάνεσ, 
ςυνδεδεμζνεσ βιδωτά ι πριτςινωτά με τον κορμό 
του κυρίωσ ςϊματοσ. 
Θα είναι καταςκευαςμζνα από πρωτογενι 
χυτοςίδθρο, τφπου GG πάχουσ 6,00 mm με 
τφπωςθ ςε μικρόκοκκουσ αργιλοχϊματοσ, για λεία 
επιφάνεια, ελεφκερθ χφτευςθ, με ειδικό 
ςυλλίπαςμα για ςυνοχι μορίων και υψθλι αντοχι 
τοιχωμάτων, με πρόςκετθ κατάλλθλθ 
αντιςκωριακι επεξεργαςία. 
Σο κάτω άκρο (βάςθ) κα διακζτει εςωτερικά, μία 
πρόςκετθ μεταλλικι επιφάνεια, κατάλλθλθ για 
ςτερζωςθ του κάδου ςτο ζδαφοσ 

ΝΑΙ   

2.3 Κάκε κάδοσ κα φζρει ετικζτα ςτθν οποία κα 
αναγράφονται το εργοςτάςιο καταςκευισ, το ζτοσ 
και θ χωρθτικότθτά του 

ΝΑΙ   

2.4 Κάκε κάδοσ κα φζρει ςε εμφανζσ ςθμείο 
διακριτικό λογότυπο του Διμου ςε πινακίδα 
αλουμινίου διαμζτρου 100 mm. 

ΝΑΙ   

3 κζπαςτρο 
3.1 Σο ςκζπαςτρο κα είναι επίπεδο και ελαφρϊσ 

κεκλιμζνο και κα ανοίγει προσ τα επάνω. Θα φζρει 
επίςθσ ςτο κζντρο του οκταγωνικι οπι 
αποςτιματοσ 200 mm. 
Θα είναι και αυτό καταςκευαςμζνο από 
πρωτογενι χυτοςίδθρο, τφπου GG, πάχουσ 6,00 

ΝΑΙ   
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mm με τφπωςθ ςε μικρόκοκκουσ αργιλοχϊματοσ, 
για λεία επιφάνεια, ελεφκερθ χφτευςθ, με ειδικό 
ςυλλίπαςμα για ςυνοχι μορίων και υψθλι αντοχι 
τοιχωμάτων, με πρόςκετθ θλεκτροςτατικι 
επιψευδαργφρωςθ. 
Θα ςυνδζεται με το κυρίωσ ςϊμα με κατάλλθλουσ 
μεντεςζδεσ, που εδράηονται ςτθν επάνω όψθ του 
κάδου. 
Η ςφνδεςι του με το κυρίωσ ςϊμα, κα φζρει 
επιπροςκζτωσ και εξάρτθμα ςυγκράτθςισ του, με 
τζτοιον τρόπο, που το διαςφαλίηει ςτθν ανοικτι 
του κζςθ, από ανεπικφμθτθ πτϊςθ. 

4 Εςωτερικό μεταλλικό δοχείο 
 

4.1 Σο εςωτερικό μεταλλικό δοχείο του κάδου κα 
είναι διαμορφωμζνο κυλινδρικά, χωρθτικότθτασ 
75 λίτρων. 
Θα είναι καταςκευαςμζνο από γαλβανιςμζνα 
χαλυβδόφυλλα, πάχουσ 0,50 mm. 
το άνω μζροσ του κα διακζτει δφο (2) 
κατάλλθλεσ χειρολαβζσ για το άδειαςμά του. 

ΝΑΙ   

5 Βαφι 
5.1 Οι κάδοι μετά τθν επιψευδαργφρωςι τουσ για τθν 

αντιςκωριακι προςταςία, κα είναι βαμμζνοι 
εξωτερικά, με θλεκτροςτατικι ποφδρα (powder) 
POLYESTER ςε χρϊμα επιλογισ του Διμου.  

ΝΑΙ   

6 
Δείγμα 

6.1 Προκειμζνου να διαπιςτωκοφν και να 
αξιολογθκοφν πλθρζςτερα όλα τα λειτουργικά και 
τεχνικά ςτοιχεία κάκε προςφερόμενου είδουσ 
κακϊσ και θ ςυμμόρφωςι του προσ τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ, πρζπει, εφόςον απαιτθκεί από τθν 
Ανακζτουςα Αρχι ι τον Αγοραςτι, εντόσ 10 
θμερϊν από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι τουσ οι 
διαγωνιηόμενοι να επιδείξουν δείγμα των 
προςφερομζνων κάδων 

ΝΑΙ   

7 Πιςτοποιθτικά 

7.1 Να δοκοφν τα παρακάτω πιςτοποιθτικά ςτθν 
Ελλθνικι γλϊςςα ι ςε επίςθμθ μετάφραςθ  ςε 
αυτι, που κα ζχουν εκδοκεί από διαπιςτευμζνουσ 
φορείσ πιςτοποίθςθσ. 

ΝΑΙ   

7.1.1 O καταςκευαςτισ των κάδων πρζπει να διακζτει 
πιςτοποίθςθ κατά ISO 9001 ι ιςοδφναμο αυτοφ 
Εάν ο προμθκευτισ δεν είναι ο ίδιοσ 
καταςκευαςτισ κα πρζπει να διακζτει 
πιςτοποιθτικό ISO 9001 για εμπορεία και 
ςυντιρθςθ  

ΝΑΙ   

7.1.2 Πιςτοποιθτικό περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ του 
καταςκευαςτι των κάδων κατά ISO 14001 ι 
ιςοδφναμο αυτοφ  

ΝΑΙ   

7.2 Βεβαίωςθ του καταςκευαςτι των για τα πάχθ και 
τον τφπο των υλικϊν καταςκευισ 

ΝΑΙ   

8 
Εγγφθςθ 

8.1 Ο Προμθκευτισ υποχρεοφται να δθλϊςει 
εγγράφωσ ότι παρζχει τισ εξισ εγγυιςεισ (ωσ 
χρόνοσ ζναρξθσ των εγγυιςεων ορίηεται θ 

ΝΑΙ   
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θμερομθνία οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ 
παραλαβισ των κάδων): 

8.1.1 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για τον πλιρθ κάδο (θ 
εγγφθςθ να είναι ανεξάρτθτθ από τα 
προβλεπόμενα ςε οποιαδιποτε εργοςταςιακι 
εγγφθςθ και να καλφπτει, χωρίσ καμία επιπλζον 
επιβάρυνςθ τθσ υπθρεςίασ, τθν αντικατάςταςθ ι 
επιδιόρκωςθ οποιαςδιποτε βλάβθσ ι φκοράσ 
ςυμβεί, μθ οφειλόμενθσ ςε κακό χειριςμό) 
(υπεφκυνθ διλωςθ) 

> 2 ζτθ   

8.1.2 Τπεφκυνθ διλωςθ ότι κα παρζχει ανταλλακτικά 
για τουσ κάδουσ με ζκπτωςθ για διάςτθμα 10 
χρόνων. ε περίπτωςθ που δεν είναι ο ίδιοσ 
καταςκευαςτισ κα πρζπει να προςκομίςει ςχετικι 
υπεφκυνθ διλωςθ του νομίμου εκπροςϊπου του 
καταςκευαςτι των κάδων 

ΝΑΙ   

8.1.3 Διάςτθμα παράδοςθσ των ηθτοφμενων κάκε φορά 
ανταλλακτικϊν  (υπεφκυνθ διλωςθ από τον 
Προμθκευτι) 

< 10 θμζρεσ   

9 
Χρόνοσ παράδοςθσ 

9.1 Χρόνοσ παράδοςθσ  < 60 θμζρεσ   
9.2 Η τελικι παράδοςθ να γίνει ςτθν ζδρα του 

Αγοραςτι (Αμαξοςτάςιο του Διμου) με τα ζξοδα 
να βαρφνουν τον Προμθκευτι 

ΝΑΙ   

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να υποβάλλουν προςφορά για ζνα ι περιςςότερα τμιματα, για τθ 
ςυνολικι όμωσ προκθρυχκείςα ποςότθτα κάκε τμιματοσ. 
 
Η τεχνικι Προςφορά κα περιλαμβάνει : 

1. Σεχνικι ζκκεςθ με τα ακριβι τεχνικά ςτοιχεία-τεχνικζσ προδιαγραφζσ των ειδϊν τθσ προςφοράσ 
του διαγωνιηόμενου, δθλαδι, λεπτομερισ περιγραφι όλων των προςφερόμενων ειδϊν. 

2. υμπλθρωμζνο Φφλλο υμμόρφωςθσ με αναλυτικζσ και επεξθγθματικζσ απαντιςεισ που να 
παραπζμπουν ςε ςυγκεκριμζνεσ παραγράφουσ των πρωτότυπων τεχνικών φυλλαδίων όπου 
είναι δυνατό και τθσ Σεχνικισ Ζκκεςθσ 

3. Σα πιςτοποιθτικά, βεβαιϊςεισ, δθλϊςεισ και υπεφκυνεσ δθλϊςεισ που απαιτοφνται από τισ 
ανωτζρω τεχνικζσ προδιαγραφζσ, για κάκε τφπο κάδου. 

4. Πρωτότυπα τεχνικά φυλλάδια/prospectus (όχι φωτοτυπίεσ), ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα κατά 
προτίμθςθ ι ςτθν Αγγλικι όπου αυτό δεν είναι εφικτό, των προςφερόμενων κάδων, όπου να 
φαίνονται τα τεχνικά χαρακτθριςτικά αυτϊν 

 

Πρζβεηα 14.02.2020 

  ΘΕΩΡΘΘΘΚΕ 

Θ ςυντάξαςα  Ο Δ/ντθσ 

  
 

 

Ιφιγζνεια Πραςςά  Ευάγγελοσ Καηοφκασ 

Χθμικόσ Μθχανικόσ  Γεωπόνοσ 
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4.ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ – ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΘ 



 

 

 
ΟΜΑΔΑ Α: Μεταλλικοί κάδοι 

Α1. ΜΕΣΑΛΛΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΧΩΡΘΣΙΚΟΣΘΣΑ 1100 L 
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1 
Γενικζσ Απαιτιςεισ 

1.1 Οι προςφερόμενοι κάδοι να είναι απολφτωσ 
καινοφργιοι, αμεταχείριςτοι και πρόςφατθσ 
καταςκευισ (τελευταίου εννιαμινου) 

ΝΑΙ   

1.2 Οι κάδοι να είναι κατάλλθλοι για αςφαλι και 
υγιεινι απόκεςθ οικιακϊν, εμπορικϊν και 
βιομθχανικϊν απορριμμάτων 

ΝΑΙ   

1.3 Καταςκευι ςφμφωνα με τθ ςειρά προτφπων EN 
840: 2012 ι νεότερθ ιςχφουςα ζκδοςι τθσ 
(ςυμμόρφωςθ με απαιτιςεισ διαςτάςεων και 
ςχεδιαςμοφ/τεχνικά χαρακτθριςτικά, απαιτιςεισ 
επιδόςεων και μεκόδων δοκιμισ και απαιτιςεισ 
αςφάλειασ και υγιεινισ). Να υποβλθκεί με τθν 
τεχνικι προςφορά θ ςχετικι πιςτοποίθςθ  

ΝΑΙ   

1.4 Μεγάλθ αντοχι ςε βανδαλιςμοφσ και αναφλζξεισ/ 
πυρπολιςεισ. 

ΝΑΙ   

1.5 Δυνατότθτα ανακφκλωςθσ του κάδου ςτο τζλοσ 
τθσ ωφζλιμθσ ηωισ του 

ΝΑΙ   

1.6 Να υποβλθκοφν πρωτότυπα τεχνικά φυλλάδια 
/prospectus (όχι φωτοτυπίεσ), ςτθν Ελλθνικι 
γλϊςςα κατά προτίμθςθ ι ςτθν Αγγλικι όπου 
αυτό δεν είναι εφικτό, των προςφερόμενων 
κάδων, όπου να φαίνονται τα τεχνικά 
χαρακτθριςτικά αυτϊν 

ΝΑΙ   

2 
Κάδοσ  

2.1 Χωρθτικότθτα ςε απορρίμματα  1.100 L (±5%)   
2.2 Κυρίωσ ϊμα    
2.2.1 
 

Σο κυρίωσ ςϊμα των κάδων  
(ςυμπεριλαμβανομζνου του πυκμζνα) να είναι 
από υψθλισ ποιότθτασ χαλυβδοελάςματα και να 
φζρει κατάλλθλεσ πολλαπλζσ και ςυνεχόμενεσ 
βακιζσ πρεςαριςτζσ νευρϊςεισ, ϊςτε να 
αποφεφγεται θ παραμόρφωςθ των τοιχωμάτων 
του κατά τθ χριςθ. Να υποβλθκεί βεβαίωςθ του 
καταςκευαςτι των κάδων για τα πάχθ και τον 
τφπο των υλικών καταςκευισ των κάδων και να 
δθλωκοφν τουλάχιςτον οι ακόλουκεσ ιδιότθτεσ 
των υλικών: όριο κραφςθσ ςε εφελκυςμό, 
ςκλθρότθτα και αντοχι ςτθ διάβρωςθ. 

ΝΑΙ   

2.2.2 Να ζχουν κωνικι μορφι (ςχιμα κόλουρθσ 
πυραμίδασ), με προσ τα άνω ςυνεχϊσ αυξανόμενθ 
διατομι, που να διαςφαλίηει τθ μζγιςτθ δυνατι 
ςτακερότθτα, ζναντι τυχόν ανατροπισ τουσ, 
κακϊσ και τθν πλιρθ και εφκολθ εκκζνωςι τουσ 
από τα απορρίμματα, με ολίςκθςθ, κατά τθν 
ανατροπι τουσ από τον μθχανιςμό ανφψωςθσ 

ΝΑΙ   

2.2.3 Πρόβλεψθ ειδικοφ «νεροχφτθ» ι ειδικοφ 
υπερυψωμζνου χείλουσ, για τθν αποφυγι 
ειςόδου νερϊν τθσ βροχισ εντόσ των κάδων 

ΝΑΙ   

2.2.4 Σο χείλοσ των κάδων περιμετρικά ςτο επάνω 
μζροσ πρζπει να τερματίηει ςε κατάλλθλα 

ΝΑΙ   
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διαμορφωμζνο περιφερειακά πλαίςιο ςχιματοσ 
(Π) με ςτρογγυλεμζνεσ γωνίεσ 

2.2.5 Οι κάδοι να είναι καταςκευαςμζνοι από 
χαλυβδοζλαςμα πάχουσ τουλάχιςτον 1,5 mm 
(ςϊμα) και 2 mm (πυκμζνασ) με πρόςκετθ κερμι 
επιψευδαργφρωςθ μετά τθν πλιρθ ςυγκόλλθςθ 
και ενςωμάτωςθ όλων των μεταλλικϊν μερϊν (για 
αντιδιαβρωτικι προςταςία και λεία το δυνατό 
επιφάνεια), ςε πλιρεσ μπάνιο εγγυθμζνθσ 
κακαριότθτασ 99,95% ςε ακατζργαςτο 
ψευδάργυρο. 

ΝΑΙ   

2.2.6 Σο πάχοσ γαλβανίςματοσ δεν πρζπει να είναι 
μικρότερο των εβδομιντα μικρϊν (70 μm) ι 500 
gr/m

2
 ςε οποιοδιποτε ςθμείο του κάδου 

ΝΑΙ   

2.2.7 Να δοκεί πιςτοποιθτικό επιψευδαργφρωςθσ κατά 
ΕΝ  ISO 1461 θ ιςοδφναμο 

ΝΑΙ   

2.2.8 Η ςυγκολλιςεισ των κφριων χαλυβδοελαςμάτων 
του ςϊματοσ να γίνονται εςωτερικά ι εξωτερικά 
και κα είναι ςυνεχείσ και ςτεγανζσ, ζτςι ϊςτε να 
διαςφαλίηεται θ ςτεγανότθτά τουσ και με τρόπο 
που να αποκλείει τα διάκενα μεταξφ των 
χαλυβδοελαςμάτων, ϊςτε να μθν ειςχωροφν ςε 
αυτά υγρά και οξζα των απορριμμάτων που 
προκαλοφν διάβρωςι τουσ, ενϊ  ο πυκμζνασ κα 
είναι διαμορφωμζνοσ ςε μονοκόμματθ λεκάνθ 
χωρίσ ραφζσ. 

ΝΑΙ   

2.2.9 Σο ςϊμα κα φζρει εξωτερικά 2 πρόςκετεσ 
ενιςχυτικζσ γονατίδεσ ςτα ςθμεία ςτρζψεωσ για 
μεγαλφτερθ ανκεκτικότθτα και αποφυγι 
παραμορφωςεων πάχουσ τουλάχιςτον 2mm 

ΝΑΙ   

2.2.10 Οι κάδοι κα πρζπει να φζρουν κάκετεσ  
αντανακλαςτικζσ λωρίδεσ ςφμφωνα με τον Κ.Ο.Κ  
ςε κάκε γωνία ζτςι ϊςτε να είναι ορατοί κατά τθ 
νφχτα για τθν αποφυγι τροχαίων ατυχθμάτων 

ΝΑΙ   

2.2.11 τον πυκμζνα των κάδων κα πρζπει να 
προβλζπεται οπι αποχζτευςθσ, διαμζτρου 
τουλάχιςτον Ø 40 χιλιοςτϊν, για τθν άνετθ εκροι 
υγρϊν, κατά το πλφςιμο των κάδων 

ΝΑΙ   

2.2.12 Η οπι αποχζτευςθσ να κλείνει με πϊμα το οποίο 
να φζρει πρόςκετο ελαςτικό δακτφλιο, ϊςτε 
εφχρθςτα και με απλι ςτρζψθ να αςφαλίηει και 
ταυτόχρονα να ςτεγανοποιεί τον πυκμζνα, 
αποτρζποντασ υγρά απορριμμάτων να 
διαφεφγουν ςτον περιβάλλοντα χϊρο 

ΝΑΙ   

2.2.13 Ικανόσ αρικμόσ χαλφβδινων, ςτιβαρισ καταςκευισ 
χειρολαβϊν για τον άνετο και αςφαλι χειριςμό 
του κάδου. Οι χειρολαβζσ κα είναι όλεσ 
τοποκετθμζνεσ ςτο κυρίωσ ςϊμα του κάδου μόνο 
με θλεκτροςυγκόλλθςθ, πριν τθν  εν κερμϊ 
επιψευδαργφρωςθ. 

> 4   

2.2.14 τθν πρόςοψθ να υπάρχει μία ενιαία, λεία και 
ανκεκτικι επιφάνεια επαρκοφσ εμβαδοφ  
κατάλλθλθ για τθν τοποκζτθςθ μθνυμάτων, 
λογοτφπων και ςτοιχείων ιδιοκτθςίασ. Με ζξοδα 
του αναδόχου κα τοποκετθκεί λογότυπο επί των 
κάδων. Σο λογότυπο κα επιλεγεί από τθν αρμόδια 
υπθρεςία. 

ΝΑΙ   

2.2.15 Μεταλλικι πινακίδα ι τοποκζτθςθ πάνω ςτον ΝΑΙ   
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κάδο αυτοκόλλθτου PVC με τον οίκο καταςκευισ, 
θμερομθνία, αφξοντα αρικμό, νόρμα που 
ανταποκρίνεται ο κάδοσ, ωφζλιμο φορτίο κάδου 
εκφραςμζνο ςε kg, ωφζλιμο όγκο εκφραςμζνο ςε 
L ςφμφωνα με το Πρότυπο EN 840. 

2.2.16 Μεταλλικόσ εφχρθςτοσ και ςτιβαρόσ ποδομοχλόσ 
από ςωλινα και λάμεσ ανφψωςθσ ικανοφ πάχουσ, 
με πρόςκετθ επίςθσ κερμι επιψευδαργφρωςθ, 
ϊςτε να προςτατεφεται κατάλλθλα από τθ 
διάβρωςθ. Θα ζχει ικανό μικοσ και κατάλλθλθ 
απόςταςθ από το ζδαφοσ για το εφκολο άνοιγμα 
του καπακιοφ με το πόδι χωρίσ τθν παρεμβολι 
χεριϊν (είτε ο κάδοσ βρίςκεται πάνω, είτε κάτω 
από το πεηοδρόμιο).  

ΝΑΙ   

2.3 Ανάρτθςθ κάδου    
2.3.1 Για τθν ανφψωςθ και ανατροπι τουσ οι κάδοι κα 

πρζπει να φζρουν ςτα πλευρικά τοιχϊματα δφο  
μεταλλικζσ ενιςχφςεισ με ιςχυροφσ μεταλλικοφσ 
πείρουσ ανάρτθςθσ από ςωλινα βαρζωσ τφπου, 

διαμζτρου  40  2 χιλιοςτϊν, πάχουσ 
τουλάχιςτον 4 χιλιοςτϊν και μικουσ 50 χιλιοςτϊν, 
πρόςκετεσ ειδικζσ χειρολαβζσ ανάρτθςθσ, 
ςφμφωνα με το πρότυπο EN 840.  

2   

2.3.2 Ζκαςτοσ πείροσ να είναι κατάλλθλοσ για ανφψωςθ 
και περιςτροφι φορτίου 

> 400 kg   

2.3.3 φςτθμα ανάρτθςθσ για ανφψωςθ και ανατροπι 
με ανυψωτικό μθχανιςμό τφπου χτζνασ (DIN 
30700), τφπου βραχιόνων (περιςτροφζα) και 
τφπου χειρολαβισ 

ΝΑΙ   

2.4 Σροχοί    
2.4.1 Σζςςερισ ακόρυβοι τροχοί από ςυμπαγζσ ελαςτικό 

διαμζτρου 200 mm και με ικανότθτα περιςτροφισ 
360° με μεταλλικι ηάντα.  

ΝΑΙ   

2.4.2 Βαρζωσ τφπου τροχοί με αντοχι φορτίου ο 
κακζνασ 

> 200 kg   

2.4.3 Κάκε τροχόσ να εδράηεται ςε αντίςτοιχεσ 
εργονομικά τοποκετθμζνεσ κονςόλεσ ανάρτθςθσ 
και θ ενςωμάτωςθ να επιτυγχάνεται με τζςςερισ 
(4) ανοξείδωτουσ κοχλίεσ με τα αντίςτοιχα 
περικόχλια  αςφαλείασ. Οι κονςόλεσ ανάρτθςθσ 
κα πρζπει να είναι βαρζωσ τφπου, πάχουσ 
τουλάχιςτον 4mm, ϊςτε να εξαςφαλίηεται μεγάλθ 
αντοχι, ςτα τυχόν υπζρβαρα φορτία και τισ 
μθχανικζσ καταπονιςεισ. 

ΝΑΙ   

2.4.4 Υπαρξθ ποδόφρενου ςτουσ δυο μπροςτινοφσ 
τροχοφσ για τθν εφκολθ ακινθτοποίθςθ του κάδου. 
Η πζδθςθ κα ενεργοποιείται με απλό πάτθμα 
προσ τα κάτω του πεντάλ και κα απενεργοποιείται 
απαραιτιτωσ με τον ίδιο τρόπο, ϊςτε να είναι 
εφχρθςτοι για τουσ εργαηόμενουσ ςτθν 
Κακαριότθτα. 

ΝΑΙ   

2.5 Οι διαςτάςεισ των κάδων να είναι κατάλλθλεσ για 
μθχανικι αυτοματοποιθμζνθ αποκομιδι 
απορριμμάτων για όλουσ τουσ τφπουσ των 
απορριμματοφόρων οχθμάτων (και πλυντθρίων 
κάδων) 

ΝΑΙ   

2.6 Να υπάρχουν ευανάγνωςτα πάνω ςτουσ τροχοφσ 
ςτοιχεία του καταςκευαςτικοφ οίκου τουσ 

ΝΑΙ   



 

 

Α/Α ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΘΡΙΣΙΚΑ  ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΑΠΑΙΣΘΘ ΑΠΑΝΣΘΘ ΠΑΡΑΣΘΡΘΕΙ 

3 
Καπάκι Κάδου 

3.1 Εφχρθςτο και ελαφρφ πλαςτικό καπάκι, μονοφ ι 
διπλοφ τοιχϊματοσ κατάλλθλου πάχουσ, που του 
προςδίδει ανκεκτικότθτα (να γίνει ςχετικι 
αναφορά) 

ΝΑΙ   

3.2 Ελαφρά κεκλιμζνο/κυρτωμζνο με κατάλλθλεσ 
νευρϊςεισ, ϊςτε να ολιςκαίνουν τα νερά τθσ 
βροχισ, κακϊσ και για μεγαλφτερθ αντοχι 

ΝΑΙ   

3.3 Να είναι καταςκευαςμζνο από υψθλισ ποιότθτασ 
πρωτογενζσ πολυαικυλζνιο. 

ΝΑΙ   

3.4 Χειρολαβι για εφκολο άνοιγμα > 2   
3.5 Ο τρόποσ καταςκευισ του πρζπει να του παρζχει 

τθ δυνατότθτα να ζχει ελαςτικι παραμόρφωςθ, 
να αντζχει ςε ακραίεσ καιρικζσ ςυνκικεσ (παγετό, 
βροχι κ.λπ.), ςε υγρά και οξζα απορριμμάτων και 
να μθν επθρεάηεται από υπεριϊδθ ακτινοβολία 

ΝΑΙ   

3.6 Η ςφνδεςι του με το κυρίωσ ςϊμα των κάδων κα 
γίνεται με κατάλλθλουσ ςτιβαρισ καταςκευισ 
μεντεςζδεσ διαμορφϊνοντασ δφο χειρολαβζσ που 
εδράηονται ςτθν επάνω και οπίςκια πλευρά των 
κάδων και κα πρζπει να γίνεται με τζτοιο τρόπο, 
ϊςτε να διαςφαλίηεται θ μζγιςτθ δυνατι 
προςταςία του από μθχανικζσ καταπονιςεισ ζςτω 
και εάν αυτό παραμείνει τελείωσ ανοικτό  

ΝΑΙ   

3.7 Κατά τθν ανατροπι των κάδων για τθν εκκζνωςι 
τουσ ςτο απορριμματοφόρο, το άνοιγμα του 
καπακιοφ πρζπει να επιτυγχάνεται αυτόματα με 
το βάροσ του, ενϊ κατά τθν επιςτροφι του ςτο 
ζδαφοσ πρζπει να επιςτρζφει ςτθν αρχικι του 
κζςθ κλειςτό 

ΝΑΙ   

3.8 Σο χρϊμα του καπακιοφ πρζπει να είναι τφπου 
RAL ςε χρϊμα πράςινο 

ΝΑΙ   

3.9 Για ομοιογζνεια και ανκεκτικότθτα, ο 
χρωματιςμόσ πρζπει να ζχει επιτευχκεί ςτθν αϋ 
φλθ, προτοφ αυτι επεξεργαςτεί 

ΝΑΙ   

3.10 Ερμθτικό κλείςιμο, προσ αποφυγι διαρροισ 
οςμϊν ςτο περιβάλλον και για προςταςία των 
χεριϊν, κακϊσ και για να μθν ειςζρχονται τα νερά 
τθσ βροχισ ι τρωκτικά ι ζντομα 

ΝΑΙ   

3.11 Θα πρζπει ςτο καπάκι να υπάρχουν ευανάγνωςτα 
τα ςτοιχεία του καταςκευαςτικοφ οίκου του και το 
ζτοσ καταςκευισ 

ΝΑΙ   

4 
Πιςτοποιθτικά 

4.1 Να δοκοφν τα παρακάτω πιςτοποιθτικά ςτθν 
Ελλθνικι γλϊςςα ι ςε επίςθμθ μετάφραςθ  ςε 
αυτι, που κα ζχουν εκδοκεί από διαπιςτευμζνουσ 
φορείσ πιςτοποίθςθσ. 

ΝΑΙ   

4.1.1 O καταςκευαςτισ των κάδων πρζπει να διακζτει 
πιςτοποίθςθ κατά ISO 9001 ι ιςοδφναμο αυτοφ 
και αν ο ίδιοσ δεν καταςκευάηει όλα τα τμιματα 
του κάδου, πρζπει ο αντίςτοιχοσ καταςκευαςτισ 
των επί μζρουσ τμθμάτων, όπωσ το μεταλλικό 
ςϊμα, το καπάκι και οι τροχοί, να είναι 
πιςτοποιθμζνοσ και αυτόσ κατά ISO 9001 ι 
ιςοδφναμο αυτοφ.  

ΝΑΙ   

4.1.2 Πιςτοποιθτικό περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ του ΝΑΙ   
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καταςκευαςτι των κάδων κατά ISO 14001 ι 
ιςοδφναμο αυτοφ  

4.1.3 Πιςτοποιθτικό καταςκευισ των κάδων ςφμφωνα 
με ΕΝ 840-2/5/6, από πιςτοποιθμζνα  κζντρα - για 
τα υπό προμικεια είδθ, με τα αναλυτικά τεςτ 
ελζγχου και δοκιμϊν απ’ όπου κα προκφπτουν και 
τα βαςικά τεχνικά ςτοιχεία των κάδων 
(χωρθτικότθτα, κ.α) 

ΝΑΙ   

4.2 
Να δοκοφν τα κατάλλθλα  αποδεικτικά 
ςυμμόρφωςθσ με τθν οδθγία 2000/14/ΕΚ, ςτθν 
Ελλθνικι γλϊςςα ι ςε επίςθμθ μετάφραςθ  ςε 
αυτι: 

ΝΑΙ   

4.2.1 Διλωςθ ΕΚ υμμόρφωςθσ καταςκευαςτι ΝΑΙ   

4.2.2 Σεχνικι ζκκεςθ για τισ μετριςεισ κορφβου που 
διεξιχκθςαν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ 
ανωτζρω οδθγίασ 

ΝΑΙ   

4.3 Να δοκεί πιςτοποιθτικό επιψευδαργφρωςθσ κατά 
ΕΝ  ISO 1461 θ ιςοδφναμο ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα 
ι ςε επίςθμθ μετάφραςθ  ςε αυτι, που κα ζχει 
εκδοκεί από διαπιςτευμζνο φορζα πιςτοποίθςθσ 
ι από τον γαβανιςτι εφόςον αυτόσ είναι 
καταχωρθμζνοσ ςε κατάλλθλο ςφςτθμα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ όπωσ ISO 9001 

ΝΑΙ   

5 
Δείγμα 

5.1 Προκειμζνου να διαπιςτωκοφν και να 
αξιολογθκοφν πλθρζςτερα όλα τα λειτουργικά και 
τεχνικά ςτοιχεία κάκε προςφερόμενου είδουσ 
κακϊσ και θ ςυμμόρφωςι του προσ τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ, πρζπει, εφόςον απαιτθκεί από τθν 
Ανακζτουςα Αρχι ι τον Αγοραςτι, εντόσ 10 
θμερϊν από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι τουσ οι 
διαγωνιηόμενοι να επιδείξουν δείγμα των 
προςφερομζνων κάδων 

ΝΑΙ   

6 
Εγγφθςθ 

6.1 Ο Προμθκευτισ υποχρεοφται να δθλϊςει 
εγγράφωσ ότι παρζχει τισ εξισ εγγυιςεισ (ωσ 
χρόνοσ ζναρξθσ των εγγυιςεων ορίηεται θ 
θμερομθνία οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ 
παραλαβισ των κάδων): 

ΝΑΙ   

6.1.1 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για τον πλιρθ κάδο (θ 
εγγφθςθ να είναι ανεξάρτθτθ από τα 
προβλεπόμενα ςε οποιαδιποτε εργοςταςιακι 
εγγφθςθ και να καλφπτει, χωρίσ καμία επιπλζον 
επιβάρυνςθ τθσ υπθρεςίασ, τθν αντικατάςταςθ ι 
επιδιόρκωςθ οποιαςδιποτε βλάβθσ ι φκοράσ 
ςυμβεί, μθ οφειλόμενθσ ςε κακό χειριςμό) 
(υπεφκυνθ διλωςθ) 

> 2 ζτθ   

6.1.2 το διάςτθμα τθσ εγγφθςθσ οι βλάβεσ να 
αποκακίςτανται ςτθν ζδρα του Αγοραςτι, ι εάν 
αυτό δεν είναι δυνατό ςε κεντρικό ςυνεργείο του 
Προμθκευτι μεταφερόμενοι οι κάδοι με ζξοδα 
τθσ Προμθκεφτριασ εταιρείασ 

ΝΑΙ   

6.1.3 Τπεφκυνθ διλωςθ ότι κα παρζχει ανταλλακτικά 
για τουσ κάδουσ αποκομιδισ απορριμμάτων με 
ζκπτωςθ για διάςτθμα 10 χρόνων. ε περίπτωςθ 
που δεν είναι ο ίδιοσ καταςκευαςτισ κα πρζπει να 

ΝΑΙ   
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προςκομίςει ςχετικι υπεφκυνθ διλωςθ του 
νομίμου εκπροςϊπου του καταςκευαςτι των 
κάδων 

6.1.4 Διάςτθμα παράδοςθσ των ηθτοφμενων κάκε φορά 
ανταλλακτικϊν  (υπεφκυνθ διλωςθ από τον 
Προμθκευτι) 

< 10 θμζρεσ   

6.1.5 Η ανταπόκριςθ του ςυνεργείου ςυντιρθςθσ / 
αποκατάςταςθσ να γίνεται το πολφ εντόσ δφο (2) 
εργαςίμων θμερϊν από τθν εγγραφι ειδοποίθςθ 
περί βλάβθσ και θ ζντεχνθ αποκατάςταςθ το πολφ 
εντόσ πζντε (5) εργαςίμων θμερϊν (υπεφκυνθ 
διλωςθ) 

ΝΑΙ   

6.2 Κάκε παρτίδα κα ςυνοδεφεται από ζνα 
εικονογραφθμζνο, το δυνατόν, τιμοκατάλογο 
ανταλλακτικών. Ο τιμοκατάλογοσ κα ανανεϊνεται 
ςε περίπτωςθ ζκδοςθσ νζου 

ΝΑΙ   

7 
Χρόνοσ παράδοςθσ 

7.1 Χρόνοσ παράδοςθσ κάδων < 60 θμζρεσ   
7.2 Η τελικι παράδοςθ των κάδων να γίνει ςτθν ζδρα 

του Αγοραςτι (Αμαξοςτάςιο του Διμου) με τα 
ζξοδα να βαρφνουν τον Προμθκευτι 

ΝΑΙ   

 τθν τιμι ςυμπεριλαμβάνεται και θ εργαςία 
ςυναρμολόγθςθσ τουσ, ζτςι ϊςτε να είναι ζτοιμοι 
για χριςθ 

ΝΑΙ   
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Β.1 ΠΛΑΣΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΧΩΡΘΣΙΚΟΣΘΣΑ 770 ΛΙΣΡΩΝ 
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1 
Γενικζσ Απαιτιςεισ 

1.1 Οι προςφερόμενοι κάδοι να είναι απολφτωσ 
καινοφργιοι, αμεταχείριςτοι και πρόςφατθσ 
καταςκευισ (τελευταίου εννιαμινου) 

ΝΑΙ   

1.2 Οι κάδοι να είναι κατάλλθλοι για αςφαλι και 
υγιεινι απόκεςθ οικιακϊν, εμπορικϊν και 
βιομθχανικϊν απορριμμάτων 

ΝΑΙ   

1.3 Καταςκευι ςφμφωνα με το πρότυπο EN 840-
2/5/6  

ΝΑΙ   

1.4 Να υποβλθκοφν πρωτότυπα τεχνικά φυλλάδια 
/prospectus (όχι φωτοτυπίεσ), ςτθν Ελλθνικι 
γλϊςςα κατά προτίμθςθ ι ςτθν Αγγλικι όπου 
αυτό δεν είναι εφικτό, των προςφερόμενων 
κάδων, όπου να φαίνονται τα τεχνικά 
χαρακτθριςτικά αυτϊν 

ΝΑΙ   

2 
Κάδοσ  

2.1 Χωρθτικότθτα ςε απορρίμματα 770 L (±5%) ΝΑΙ   
2.2 Κυρίωσ ϊμα    
2.2.1 
 

Λόγω του βάρουσ των υλικϊν που δζχεται κατά 
τθ μεταφορά και εκκζνωςι του, το κυρίωσ ςϊμα 
των κάδων και τα πλευρικά τοιχϊματά του, κα 
πρζπει να είναι ειδικά ενιςχυμζνα ϊςτε να  
αποφεφγεται θ παραμόρφωςθ των τοιχωμάτων 
του κατά τθ χριςθ. Σο εμπρόςκιο και οπίςκιο 
πλευρικό τοίχωμα του κα πρζπει να είναι 
ενιςχυμζνο με κάκετεσ νευρϊςεισ κακ όλο το 
φψοσ του τοιχϊματοσ. 

ΝΑΙ   

2.2.2 Να ζχουν κωνικι μορφι (ςχιμα κόλουρθσ 
πυραμίδασ), με προσ τα άνω ςυνεχϊσ 
αυξανόμενθ διατομι, που να διαςφαλίηει τθ 
μζγιςτθ δυνατι ςτακερότθτα, ζναντι τυχόν 
ανατροπισ τουσ, κακϊσ και τθν πλιρθ και εφκολθ 
εκκζνωςι τουσ από τα απορρίμματα, με 
ολίςκθςθ, κατά τθν ανατροπι τουσ από τον 
μθχανιςμό ανφψωςθσ 

ΝΑΙ   

2.2.3 Πρόβλεψθ ειδικοφ «νεροχφτθ» ι ειδικοφ 
υπερυψωμζνου χείλουσ, για τθν αποφυγι 
ειςόδου νερϊν τθσ βροχισ εντόσ των κάδων 

ΝΑΙ   

2.2.4 Σο χείλοσ των κάδων περιμετρικά ςτο επάνω 
μζροσ πρζπει να τερματίηει ςε κατάλλθλα 
διαμορφωμζνο περιφερειακά πλαίςιο με 
ςτρογγυλεμζνεσ γωνίεσ 

ΝΑΙ   

2.2.5 Όλα τα πλαςτικά τμιματα κα πρζπει να είναι 
μονομπλόκ και να ζχουν καταςκευαςτεί με  
ςυμπαγι χφτευςθ πλαςτικοφ (πολυαικυλενίου) 
υπό πίεςθ (INJECTION) από πολυαικυλζνιο 
υψθλοφ μοριακοφ βάρουσ με ειδικοφσ 
ςτακεροποιθτζσ ζναντι πολυμεριςμοφ από 
υπζρυκρεσ ακτίνεσ και από πρωτογενζσ υλικό. 

ΝΑΙ   

2.2.6 Να ζχει απόλυτθ ανκεκτικότθτα ςτισ πολφ 
χαμθλζσ και πολφ υψθλζσ κερμοκραςίεσ, 
κλιματολογικζσ μεταβολζσ και ςε χθμικζσ 
αντιδράςεισ. 

ΝΑΙ   

2.2.7 Σο βάροσ του κάδου κα είναι τουλάχιςτον 45 kg ΝΑΙ   
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και το πάχοσ τουλάχιςτον 5mm. Να υποβλθκεί 
βεβαίωςθ του καταςκευαςτι των κάδων για τα 
πάχθ και τον τφπο των υλικών καταςκευισ των 
κάδων. 

2.2.8 Σο ςϊμα να είναι κατάλλθλα ενιςχυμζνο ςτισ 
γωνίεσ για προςταςία από τισ κροφςεισ. 

ΝΑΙ   

2.2.9 Οι κάδοι κα πρζπει να φζρουν κάκετεσ  
αντανακλαςτικζσ λωρίδεσ ςφμφωνα με τον Κ.Ο.Κ  
ςε κάκε γωνία ζτςι ϊςτε να είναι ορατοί κατά τθ 
νφχτα για τθν αποφυγι τροχαίων ατυχθμάτων 

ΝΑΙ   

2.2.10 τον πυκμζνα των κάδων κα πρζπει να 
προβλζπεται οπι αποχζτευςθσ, διαμζτρου 
τουλάχιςτον Ø 35 χιλιοςτϊν, για τθν άνετθ εκροι 
υγρϊν, κατά το πλφςιμο των κάδων 

ΝΑΙ   

2.2.11 Η οπι αποχζτευςθσ να κλείνει με πϊμα το οποίο 
να φζρει πρόςκετο ελαςτικό δακτφλιο, ϊςτε 
εφχρθςτα και με απλι ςτρζψθ να αςφαλίηει και 
ταυτόχρονα να ςτεγανοποιεί τον πυκμζνα, 
αποτρζποντασ υγρά απορριμμάτων να 
διαφεφγουν ςτον περιβάλλοντα χϊρο 

ΝΑΙ   

2.2.12 Ικανόσ αρικμόσ ςτιβαρισ καταςκευισ χειρολαβϊν  
ι κατάλλθλθσ διαμόρφωςθσ, για τον άνετο και 
αςφαλι χειριςμό του κάδου  

ΝΑΙ   

2.2.13 τθν πρόςοψθ να υπάρχει μία ενιαία, λεία και 
ανκεκτικι επιφάνεια επαρκοφσ εμβαδοφ  
κατάλλθλθ για τθν τοποκζτθςθ μθνυμάτων, 
λογοτφπων και ςτοιχείων ιδιοκτθςίασ. Με ζξοδα 
του αναδόχου κα τοποκετθκεί λογότυπο επί των 
κάδων. Σο λογότυπο κα επιλεγεί από τθν αρμόδια 
υπθρεςία. 

ΝΑΙ   

2.2.14 Σοποκζτθςθ πάνω ςτον κάδο ανάγλυφθσ 
ανεξίτθλθσ εκτφπωςθσ ι ανεξίτθλθσ 
κερμοεκτφπωςθσ με τον οίκο καταςκευισ, 
θμερομθνία, αφξοντα αρικμό, νόρμα που 
ανταποκρίνεται ο κάδοσ, ωφζλιμο φορτίο κάδου 
εκφραςμζνο ςε kg, ωφζλιμο όγκο εκφραςμζνο ςε 
L ςφμφωνα με το Πρότυπο EN 840. 

ΝΑΙ   

2.2.15 Μεταλλικόσ γαλβανιςμζνοσ και ςτιβαρόσ 
ποδομοχλόσ από ςωλινα και λάμεσ ανφψωςθσ 
ικανοφ πάχουσ και κα ςτθρίηεται ςτισ βάςεισ των 
τροχϊν και όχι ςτο ςϊμα του κάδου για αποφυγι 
διάτρθςθσ του ςϊματοσ. Θα ζχει ικανό μικοσ και 
κατάλλθλθ απόςταςθ από το ζδαφοσ για το 
εφκολο άνοιγμα του καπακιοφ με το πόδι χωρίσ 
τθν παρεμβολι χεριϊν (είτε ο κάδοσ βρίςκεται 
πάνω, είτε κάτω από το πεηοδρόμιο), Σο ςφςτθμα 
μοχλϊν του ποδομοχλοφ κα είναι με ειδικι 
αντιοξειδωτικι προςταςία και κα ζχει ειδικι 
καταςκευι ϊςτε να μθν χρειάηεται ιδιαίτερθ 
μυϊκι δφναμθ για το άνοιγμα του  κάδου με 
ςχετικά μικρι διαδρομι του πεντάλ. 

ΝΑΙ   

2.2.16 Για ομοιογζνεια και ανκεκτικότθτα ο 
χρωματιςμόσ πρζπει να επιτευχκεί ςτθ Αϋ φλθ, 
προτοφ αυτι επεξεργαςτεί ςε χρώμα ςκοφρο 
πράςινο 

ΝΑΙ   

2.3 Ανάρτθςθ κάδου    
2.3.1 Για τθν ανφψωςθ και ανατροπι τουσ οι κάδοι κα 

πρζπει να φζρουν ςτα πλευρικά τοιχϊματα δφο  
2   
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ιςχυροφσ πείρουσ ανάρτθςθσ, διαμζτρου  40  
2 χιλιοςτϊν,  ςφμφωνα με το πρότυπο EN 840  

2.3.2 Να είναι δυνατι θ αντικατάςταςθ των πείρων 
ανάρτθςθσ 

ΝΑΙ   

2.3.3 φςτθμα ανάρτθςθσ για ανφψωςθ και ανατροπι 
με ανυψωτικό μθχανιςμό τφπου χτζνασ (DIN 
30700), τφπου βραχιόνων (περιςτροφζα) και 
τφπου χειρολαβισ 

ΝΑΙ   

2.4 Σροχοί    
2.4.1 Σζςςερισ ακόρυβοι τροχοί από ςυμπαγζσ 

ελαςτικό διαμζτρου 200 mm και με ικανότθτα 
περιςτροφισ 360° με μεταλλικι ηάντα  

ΝΑΙ   

2.4.2 Βαρζωσ τφπου τροχοί με αντοχι φορτίου ο 
κακζνασ 

> 150 kg   

2.4.3 Κάκε τροχόσ να εδράηεται ςε αντίςτοιχεσ 
εργονομικά τοποκετθμζνεσ κονςόλεσ ανάρτθςθσ 
με κατάλλθλθ ενςωμάτωςθ 

ΝΑΙ   

2.4.4 Υπαρξθ ποδόφρενου ςτουσ δυο μπροςτινοφσ 
τροχοφσ για τθν εφκολθ ακινθτοποίθςθ του 
κάδου. Η πζδθςθ κα ενεργοποιείται με απλό 
πάτθμα προσ τα κάτω του πεντάλ και κα 
απενεργοποιείται απαραιτιτωσ με τον ίδιο 
τρόπο, ϊςτε να είναι εφχρθςτοι για τουσ 
εργαηόμενουσ ςτθν Κακαριότθτα. 

ΝΑΙ   

2.5 Οι διαςτάςεισ των κάδων να είναι κατάλλθλεσ για 
μθχανικι αυτοματοποιθμζνθ αποκομιδι 
απορριμμάτων για όλουσ τουσ τφπουσ των 
απορριμματοφόρων οχθμάτων (και πλυντθρίων 
κάδων) 

ΝΑΙ   

2.6 Να υπάρχουν ευανάγνωςτα πάνω ςτουσ τροχοφσ 
ςτοιχεία του καταςκευαςτικοφ οίκου τουσ 

ΝΑΙ   

3 
Καπάκι Κάδου 

3.1 Εφχρθςτο και ελαφρφ πλαςτικό καπάκι, μονοφ ι 
διπλοφ τοιχϊματοσ κατάλλθλου πάχουσ, που του 
προςδίδει ανκεκτικότθτα (να γίνει ςχετικι 
αναφορά) 

ΝΑΙ   

3.2 Ελαφρά κεκλιμζνο/κυρτωμζνο με κατάλλθλεσ 
νευρϊςεισ, ϊςτε να ολιςκαίνουν τα νερά τθσ 
βροχισ, κακϊσ και για μεγαλφτερθ αντοχι 

ΝΑΙ   

3.3 Να είναι καταςκευαςμζνο από υψθλισ ποιότθτασ 
πρωτογενζσ πολυαικυλζνιο 

ΝΑΙ   

3.4 Χειρολαβι για εφκολο άνοιγμα > 2   
3.5 Ο τρόποσ καταςκευισ του πρζπει να του παρζχει 

τθ δυνατότθτα να ζχει ελαςτικι παραμόρφωςθ, 
να αντζχει ςε ακραίεσ καιρικζσ ςυνκικεσ (παγετό, 
βροχι κ.λπ.), ςε υγρά και οξζα απορριμμάτων και 
να μθν επθρεάηεται από υπεριϊδθ ακτινοβολία 

ΝΑΙ   

3.6 Η ςφνδεςι του με το κυρίωσ ςϊμα των κάδων κα 
γίνεται με κατάλλθλουσ ςτιβαρισ καταςκευισ 
μεντεςζδεσ [ που κα περιλαμβάνουν κατά τθν 
χφτευςθ (μονομπλόκ) και ειδικϊν πείρων ι 
ςωλινα, υψθλισ αντοχισ, αποκλειομζνων των 
διανοίξεων οπϊν ςτο κυρίωσ ςϊμα ι το καπάκι 
και τθσ χριςθσ βιδϊν, παξιμαδιϊν 
κ.α.+,διαμορφϊνοντασ δφο χειρολαβζσ που 
εδράηονται ςτθν επάνω και οπίςκια πλευρά των 
κάδων και κα πρζπει να γίνεται με τζτοιο τρόπο, 

ΝΑΙ   
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΑΠΑΙΣΘΘ ΑΠΑΝΣΘΘ ΠΑΡΑΣΘΡΘΕΙ 

ϊςτε να διαςφαλίηεται θ μζγιςτθ δυνατι 
προςταςία του από μθχανικζσ καταπονιςεισ 
ζςτω και εάν αυτό παραμείνει τελείωσ ανοικτό  

3.7 Κατά τθν ανατροπι των κάδων για τθν εκκζνωςι 
τουσ ςτο απορριμματοφόρο, το άνοιγμα του 
καπακιοφ πρζπει να επιτυγχάνεται αυτόματα με 
το βάροσ του, ενϊ κατά τθν επιςτροφι του ςτο 
ζδαφοσ πρζπει να επιςτρζφει ςτθν αρχικι του 
κζςθ κλειςτό 

ΝΑΙ   

3.8 Σο χρϊμα του καπακιοφ πρζπει να είναι τφπου 
RAL ςε χρϊμα πράςινο 

ΝΑΙ   

3.9 Για ομοιογζνεια και ανκεκτικότθτα, ο 
χρωματιςμόσ πρζπει να ζχει επιτευχκεί ςτθν αϋ 
φλθ, προτοφ αυτι επεξεργαςτεί 

ΝΑΙ   

3.10 Ερμθτικό κλείςιμο, προσ αποφυγι διαρροισ 
οςμϊν ςτο περιβάλλον και για προςταςία των 
χεριϊν, κακϊσ και για να μθν ειςζρχονται τα νερά 
τθσ βροχισ ι τρωκτικά ι ζντομα 

ΝΑΙ   

3.11 Θα πρζπει ςτο καπάκι να υπάρχουν ευανάγνωςτα 
τα ςτοιχεία του καταςκευαςτικοφ οίκου του και 
το ζτοσ καταςκευισ 

ΝΑΙ   

4 
Πιςτοποιθτικά 

4.1 Να δοκοφν τα παρακάτω πιςτοποιθτικά ςτθν 
Ελλθνικι γλϊςςα ι ςε επίςθμθ μετάφραςθ  ςε 
αυτι, που κα ζχουν εκδοκεί από 
διαπιςτευμζνουσ φορείσ πιςτοποίθςθσ. 

ΝΑΙ   

4.1.1 O καταςκευαςτισ των κάδων πρζπει να διακζτει 
πιςτοποίθςθ κατά ISO 9001 ι ιςοδφναμο αυτοφ 
και αν ο ίδιοσ δεν καταςκευάηει όλα τα τμιματα 
του κάδου, πρζπει ο αντίςτοιχοσ καταςκευαςτισ 
των επί μζρουσ τμθμάτων, όπωσ το μεταλλικό 
ςϊμα, το καπάκι και οι τροχοί, να είναι 
πιςτοποιθμζνοσ και αυτόσ κατά ISO 9001 ι 
ιςοδφναμο αυτοφ 

ΝΑΙ   

4.1.2 Πιςτοποιθτικό καταςκευισ των κάδων ςφμφωνα 
με το ΕΝ 840-2/5/6, από πιςτοποιθμζνα  κζντρα - 
για τα υπό προμικεια είδθ, με τα αναλυτικά τεςτ 
ελζγχου και δοκιμϊν απ’ όπου κα προκφπτουν 
και τα βαςικά τεχνικά ςτοιχεία των κάδων 
(χωρθτικότθτα, κ.α) 

ΝΑΙ   

4.1.3 Διλωςθ υμμόρφωςθσ CE καταςκευαςτι ΝΑΙ   

4.1.4 
Πιςτοποιθτικό περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ του 
καταςκευαςτι των κάδων κατά ISO 14001 ι 
ιςοδφναμο αυτοφ 

ΝΑΙ   

5 
Δείγμα 

5.1 Προκειμζνου να διαπιςτωκοφν και να 
αξιολογθκοφν πλθρζςτερα όλα τα λειτουργικά 
και τεχνικά ςτοιχεία κάκε προςφερόμενου είδουσ 
κακϊσ και θ ςυμμόρφωςι του προσ τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ, πρζπει, εφόςον απαιτθκεί από 
τθν Ανακζτουςα Αρχι ι τον Αγοραςτι, εντόσ 10 
θμερϊν από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι τουσ οι 
διαγωνιηόμενοι να επιδείξουν δείγμα των 
προςφερομζνων κάδων 

ΝΑΙ   

6 
Εγγφθςθ 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΑΠΑΙΣΘΘ ΑΠΑΝΣΘΘ ΠΑΡΑΣΘΡΘΕΙ 
6.1 Ο Προμθκευτισ υποχρεοφται να δθλϊςει 

εγγράφωσ ότι παρζχει τισ εξισ εγγυιςεισ (ωσ 
χρόνοσ ζναρξθσ των εγγυιςεων ορίηεται θ 
θμερομθνία οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ 
παραλαβισ των κάδων): 

ΝΑΙ   

6.1.1 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για τον πλιρθ κάδο 
(θ εγγφθςθ να είναι ανεξάρτθτθ από τα 
προβλεπόμενα ςε οποιαδιποτε εργοςταςιακι 
εγγφθςθ και να καλφπτει, χωρίσ καμία επιπλζον 
επιβάρυνςθ τθσ υπθρεςίασ, τθν αντικατάςταςθ ι 
επιδιόρκωςθ οποιαςδιποτε βλάβθσ ι φκοράσ 
ςυμβεί, μθ οφειλόμενθσ ςε κακό χειριςμό) 
(υπεφκυνθ διλωςθ) 

> 2 ζτθ   

6.1.2 το διάςτθμα τθσ εγγφθςθσ οι βλάβεσ να 
αποκακίςτανται ςτθν ζδρα του Αγοραςτι, ι εάν 
αυτό δεν είναι δυνατό ςε κεντρικό ςυνεργείο του 
Προμθκευτι μεταφερόμενοι οι κάδοι με ζξοδα 
τθσ Προμθκεφτριασ εταιρείασ 

ΝΑΙ   

6.1.3 Τπεφκυνθ διλωςθ ότι κα παρζχει ανταλλακτικά 
για τουσ κάδουσ αποκομιδισ απορριμμάτων με 
ζκπτωςθ για διάςτθμα 10 χρόνων. ε περίπτωςθ 
που δεν είναι ο ίδιοσ καταςκευαςτισ κα πρζπει 
να προςκομίςει ςχετικι υπεφκυνθ διλωςθ του 
νομίμου εκπροςϊπου του καταςκευαςτι των 
κάδων 

ΝΑΙ   

6.1.4 Διάςτθμα παράδοςθσ των ηθτοφμενων κάκε 
φορά ανταλλακτικϊν  (υπεφκυνθ διλωςθ από 
τον Προμθκευτι) 

< 10 θμζρεσ   

6.1.5 Η ανταπόκριςθ του ςυνεργείου ςυντιρθςθσ / 
αποκατάςταςθσ να γίνεται το πολφ εντόσ δφο (2) 
εργαςίμων θμερϊν από τθν εγγραφι ειδοποίθςθ 
περί βλάβθσ και θ ζντεχνθ αποκατάςταςθ το 
πολφ εντόσ πζντε (5) εργαςίμων θμερϊν 
(υπεφκυνθ διλωςθ) 

ΝΑΙ   

6.2 Κάκε παρτίδα κα ςυνοδεφεται από ζνα 
εικονογραφθμζνο, το δυνατόν, τιμοκατάλογο 
ανταλλακτικών. Ο τιμοκατάλογοσ κα 
ανανεϊνεται ςε περίπτωςθ ζκδοςθσ νζου 

ΝΑΙ   

7 
Χρόνοσ παράδοςθσ 

7.1 Χρόνοσ παράδοςθσ κάδων < 60 θμζρεσ   
7.2 Η τελικι παράδοςθ των κάδων να γίνει ςτθν ζδρα 

του Αγοραςτι (Αμαξοςτάςιο του Διμου) με τα 
ζξοδα να βαρφνουν τον Προμθκευτι 

ΝΑΙ   

 τθν τιμι ςυμπεριλαμβάνεται και θ εργαςία 
ςυναρμολόγθςθσ τουσ, ζτςι ϊςτε να είναι ζτοιμοι 
για χριςθ 

ΝΑΙ   
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1 
Γενικζσ Απαιτιςεισ 

1.1 Οι προςφερόμενοι κάδοι να είναι απολφτωσ 
καινοφργιοι, αμεταχείριςτοι και πρόςφατθσ 
καταςκευισ (τελευταίου εννιαμινου) 

ΝΑΙ   

1.2 Οι κάδοι να είναι κατάλλθλοι για αςφαλι και 
υγιεινι απόκεςθ οικιακϊν, εμπορικϊν και 
βιομθχανικϊν απορριμμάτων 

ΝΑΙ   

1.3 Καταςκευι ςφμφωνα με το πρότυπο EN 840-2/5/6  ΝΑΙ   
1.4 Να υποβλθκοφν πρωτότυπα τεχνικά φυλλάδια 

/prospectus (όχι φωτοτυπίεσ), ςτθν Ελλθνικι 
γλϊςςα κατά προτίμθςθ ι ςτθν Αγγλικι όπου 
αυτό δεν είναι εφικτό, των προςφερόμενων 
κάδων, όπου να φαίνονται τα τεχνικά 
χαρακτθριςτικά αυτϊν 

ΝΑΙ   

2 
Κάδοσ  

2.1 Χωρθτικότθτα ςε απορρίμματα 240 L (±5%) ΝΑΙ   
2.2 Κυρίωσ ϊμα    
2.2.1 Να ζχουν μορφι  που να διαςφαλίηει τθ μζγιςτθ 

δυνατι ςτακερότθτα, ζναντι τυχόν ανατροπισ 
τουσ, κακϊσ και τθν πλιρθ και εφκολθ εκκζνωςι 
τουσ από τα απορρίμματα, με ολίςκθςθ, κατά τθν 
ανατροπι τουσ από τον μθχανιςμό ανφψωςθσ το 
εμπρόςκιο τμιμα του επικυμθτό είναι να 
ςχθματίηει ανφψωςθ τφπου V για μεγαλφτερθ 
ςτακερότθτα και αςφάλεια. 

ΝΑΙ   

2.2.2 Πρόβλεψθ ειδικοφ «νεροχφτθ» ι ειδικοφ 
υπερυψωμζνου χείλουσ, για τθν αποφυγι 
ειςόδου νερϊν τθσ βροχισ εντόσ των κάδων 

ΝΑΙ   

2.2.3 Σο χείλοσ των κάδων περιμετρικά ςτο επάνω 
μζροσ πρζπει να τερματίηει ςε κατάλλθλα 
διαμορφωμζνο περιφερειακά πλαίςιο με 
ςτρογγυλεμζνεσ γωνίεσ 

ΝΑΙ   

2.2.4  Όλα τα πλαςτικά τμιματα κα πρζπει να είναι 
μονομπλόκ και να ζχουν καταςκευαςτεί με  
ςυμπαγι χφτευςθ πλαςτικοφ (πολυαικυλενίου) 
υπό πίεςθ (INJECTION) από πολυαικυλζνιο 
υψθλοφ μοριακοφ βάρουσ με ειδικοφσ 
ςτακεροποιθτζσ ζναντι πολυμεριςμοφ από 
υπζρυκρεσ ακτίνεσ και από πρωτογενζσ υλικό. 

ΝΑΙ   

2.2.5 Να ζχει απόλυτθ ανκεκτικότθτα ςτισ πολφ χαμθλζσ 
και πολφ υψθλζσ κερμοκραςίεσ, κλιματολογικζσ 
μεταβολζσ και ςε χθμικζσ αντιδράςεισ. 

ΝΑΙ   

2.2.6 Να είναι καταςκευαςμζνοι από υψθλισ ποιότθτασ 
πολυαικυλζνιο, πάχουσ τουλάχιςτον 4mm. Να 
υποβλθκεί βεβαίωςθ του καταςκευαςτι των 
κάδων για τα πάχθ και τον τφπο των υλικών 
καταςκευισ των κάδων. 

ΝΑΙ   

2.2.7 Να ζχει ιςχυρά τοιχϊματα κατάλλθλα ενιςχυμζνα 
κατά το μικοσ τθσ μπροςτινισ πλευράσ του κάδου 

ΝΑΙ   

2.2.8 Σο ςϊμα να είναι κατάλλθλα ενιςχυμζνο ςτισ 
γωνίεσ για προςταςία από τισ κροφςεισ. 

ΝΑΙ   

2.2.9 Οι κάδοι κα πρζπει να φζρουν κάκετεσ  
αντανακλαςτικζσ λωρίδεσ ςφμφωνα με τον Κ.Ο.Κ  
ςε κάκε γωνία ζτςι ϊςτε να είναι ορατοί κατά τθ 
νφχτα για τθν αποφυγι τροχαίων ατυχθμάτων 

ΝΑΙ   
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2.2.10 τον πυκμζνα των κάδων κα πρζπει να 

προβλζπεται οπι αποχζτευςθσ, διαμζτρου 
τουλάχιςτον Ø 35 χιλιοςτϊν, για τθν άνετθ εκροι 
υγρϊν, κατά το πλφςιμο των κάδων 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΚ
Α 

  

2.2.11 Η οπι αποχζτευςθσ να κλείνει με πϊμα το οποίο 
να φζρει πρόςκετο ελαςτικό δακτφλιο, ϊςτε 
εφχρθςτα και με απλι ςτρζψθ να αςφαλίηει και 
ταυτόχρονα να ςτεγανοποιεί τον πυκμζνα, 
αποτρζποντασ υγρά απορριμμάτων να 
διαφεφγουν ςτον περιβάλλοντα χϊρο 

ΝΑΙ   

2.2.12 Ικανόσ αρικμόσ ςτιβαρισ καταςκευισ χειρολαβϊν  
ι κατάλλθλθσ διαμόρφωςθσ, για τον άνετο και 
αςφαλι χειριςμό του κάδου  

ΝΑΙ   

2.2.13 τθν πρόςοψθ να υπάρχει μία ενιαία, λεία και 
ανκεκτικι επιφάνεια επαρκοφσ εμβαδοφ  
κατάλλθλθ για τθν τοποκζτθςθ μθνυμάτων, 
λογοτφπων και ςτοιχείων ιδιοκτθςίασ. Με ζξοδα 
του αναδόχου κα τοποκετθκεί λογότυπο επί των 
κάδων. Σο λογότυπο κα επιλεγεί από τθν αρμόδια 
υπθρεςία. 

ΝΑΙ   

2.2.14 Σοποκζτθςθ πάνω ςτον κάδο ανάγλυφθσ 
ανεξίτθλθσ εκτφπωςθσ ι ανεξίτθλθσ 
κερμοεκτφπωςθσ με τον οίκο καταςκευισ, 
θμερομθνία, αφξοντα αρικμό, νόρμα που 
ανταποκρίνεται ο κάδοσ, ωφζλιμο φορτίο κάδου 
εκφραςμζνο ςε kg, ωφζλιμο όγκο εκφραςμζνο ςε 
L ςφμφωνα με το Πρότυπο EN 840. 

ΝΑΙ   

2.2.15 Για ομοιογζνεια και ανκεκτικότθτα ο χρωματιςμόσ 
πρζπει να επιτευχκεί ςτθ Αϋ φλθ, προτοφ αυτι 
επεξεργαςτεί ςε χρώμα ςκοφρο πράςινο 

ΝΑΙ   

2.3 Ανάρτθςθ κάδου    
2.3.3 φςτθμα ανάρτθςθσ για ανφψωςθ και ανατροπι 

με ανυψωτικό μθχανιςμό τφπου χτζνασ  
ΝΑΙ   

2.4 Σροχοί    
2.4.1 Δφο ακόρυβοι τροχοί από ςυμπαγζσ ελαςτικό 

διαμζτρου 200 mm με μεταλλικι ηάντα  
ΝΑΙ   

2.4.2 Βαρζωσ τφπου τροχοί με αντοχι φορτίου ο 
κακζνασ 

> 100 kg   

2.4.3 Ο άξονασ ζδραςθσ των τροχϊν να είναι 
ανοξείδωτοσ 

ΝΑΙ   

2.5 Οι διαςτάςεισ των κάδων να είναι κατάλλθλεσ για 
μθχανικι αυτοματοποιθμζνθ αποκομιδι 
απορριμμάτων για όλουσ τουσ τφπουσ των 
απορριμματοφόρων οχθμάτων (και πλυντθρίων 
κάδων) 

ΝΑΙ   

2.6 Να υπάρχουν ευανάγνωςτα πάνω ςτουσ τροχοφσ 
ςτοιχεία του καταςκευαςτικοφ οίκου τουσ 

ΝΑΙ   

3 
Καπάκι Κάδου 

3.1 Εφχρθςτο και ελαφρφ πλαςτικό καπάκι, μονοφ 
τοιχϊματοσ κατάλλθλου πάχουσ, που του 
προςδίδει ανκεκτικότθτα (να γίνει ςχετικι 
αναφορά) 

ΝΑΙ   

3.2 Ελαφρά κεκλιμζνο/κυρτωμζνο με κατάλλθλεσ 
νευρϊςεισ, ϊςτε να ολιςκαίνουν τα νερά τθσ 
βροχισ, κακϊσ και για μεγαλφτερθ αντοχι 

ΝΑΙ   

3.3 Να είναι καταςκευαςμζνο από υψθλισ ποιότθτασ 
πρωτογενζσ πολυαικυλζνιο 

ΝΑΙ   
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3.4 Χειρολαβι για εφκολο άνοιγμα > 2   
3.5 Ο τρόποσ καταςκευισ του πρζπει να του παρζχει 

τθ δυνατότθτα να ζχει ελαςτικι παραμόρφωςθ, 
να αντζχει ςε ακραίεσ καιρικζσ ςυνκικεσ (παγετό, 
βροχι κ.λπ.), ςε υγρά και οξζα απορριμμάτων και 
να μθν επθρεάηεται από υπεριϊδθ ακτινοβολία 

ΝΑΙ   

3.6 Η ςφνδεςι του με το κυρίωσ ςϊμα των κάδων κα 
γίνεται με τζτοιο τρόπο, ϊςτε να διαςφαλίηεται θ 
μζγιςτθ δυνατι προςταςία του από μθχανικζσ 
καταπονιςεισ ζςτω και εάν αυτό παραμείνει 
τελείωσ ανοικτό  

ΝΑΙ   

3.7 Να ανοίγει πλιρωσ το καπάκι, ϊςτε να 
διευκολφνεται θ εκκζνωςθ του κάδου ςτο 
απορριμματοφόρο όχθμα. Σο άνοιγμα και 
κλείςιμο του καπακιοφ να είναι εφκολο και απλό, 
δίχωσ να απαιτείται άςκθςθ μεγάλθσ ςωματικισ 
δφναμθσ. 

ΝΑΙ   

3.8 Για ομοιογζνεια και ανκεκτικότθτα, ο 
χρωματιςμόσ πρζπει να ζχει επιτευχκεί ςτθν αϋ 
φλθ, προτοφ αυτι επεξεργαςτεί ςε χρώμα ςκοφρο 
πράςινο 

ΝΑΙ   

3.9 Ερμθτικό κλείςιμο, προσ αποφυγι διαρροισ 
οςμϊν ςτο περιβάλλον και για προςταςία των 
χεριϊν, κακϊσ και για να μθν ειςζρχονται τα νερά 
τθσ βροχισ ι τρωκτικά ι ζντομα 

ΝΑΙ   

3.10 Θα πρζπει ςτο καπάκι να υπάρχουν ευανάγνωςτα 
τα ςτοιχεία του καταςκευαςτικοφ οίκου του και το 
ζτοσ καταςκευισ 

ΝΑΙ   

4 
Πιςτοποιθτικά 

4.1 Να δοκοφν τα παρακάτω πιςτοποιθτικά ςτθν 
Ελλθνικι γλϊςςα ι ςε επίςθμθ μετάφραςθ  ςε 
αυτι, που κα ζχουν εκδοκεί από διαπιςτευμζνουσ 
φορείσ πιςτοποίθςθσ. 

ΝΑΙ   

4.1.1 O καταςκευαςτισ των κάδων πρζπει να διακζτει 
πιςτοποίθςθ κατά ISO 9001 ι ιςοδφναμο αυτοφ 
και αν ο ίδιοσ δεν καταςκευάηει όλα τα τμιματα 
του κάδου, πρζπει ο αντίςτοιχοσ καταςκευαςτισ 
των επί μζρουσ τμθμάτων, όπωσ το μεταλλικό 
ςϊμα, το καπάκι και οι τροχοί, να είναι 
πιςτοποιθμζνοσ και αυτόσ κατά ISO 9001 ι 
ιςοδφναμο αυτοφ 

ΝΑΙ   

4.1.2 Πιςτοποιθτικό καταςκευισ των κάδων ςφμφωνα 
με το ΕΝ 840-2/5/6, από πιςτοποιθμζνα  κζντρα - 
για τα υπό προμικεια είδθ, με τα αναλυτικά τεςτ 
ελζγχου και δοκιμϊν απ’ όπου κα προκφπτουν και 
τα βαςικά τεχνικά ςτοιχεία των κάδων 
(χωρθτικότθτα, κ.α). 

ΝΑΙ   

4.1.3 Διλωςθ υμμόρφωςθσ CE καταςκευαςτι ΝΑΙ   

4.1.4 
Πιςτοποιθτικό περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ του 
καταςκευαςτι των κάδων κατά ISO 14001 ι 
ιςοδφναμο αυτοφ 

ΝΑΙ   

5 
Δείγμα 

5.1 Προκειμζνου να διαπιςτωκοφν και να 
αξιολογθκοφν πλθρζςτερα όλα τα λειτουργικά και 
τεχνικά ςτοιχεία κάκε προςφερόμενου είδουσ 
κακϊσ και θ ςυμμόρφωςι του προσ τισ τεχνικζσ 

ΝΑΙ   
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προδιαγραφζσ, πρζπει, εφόςον απαιτθκεί από τθν 
Ανακζτουςα Αρχι ι τον Αγοραςτι, εντόσ 10 
θμερϊν από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι τουσ οι 
διαγωνιηόμενοι να επιδείξουν δείγμα των 
προςφερομζνων κάδων 

6 
Εγγφθςθ 

6.1 Ο Προμθκευτισ υποχρεοφται να δθλϊςει 
εγγράφωσ ότι παρζχει τισ εξισ εγγυιςεισ (ωσ 
χρόνοσ ζναρξθσ των εγγυιςεων ορίηεται θ 
θμερομθνία οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ 
παραλαβισ των κάδων): 

ΝΑΙ   

6.1.1 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για τον πλιρθ κάδο (θ 
εγγφθςθ να είναι ανεξάρτθτθ από τα 
προβλεπόμενα ςε οποιαδιποτε εργοςταςιακι 
εγγφθςθ και να καλφπτει, χωρίσ καμία επιπλζον 
επιβάρυνςθ τθσ υπθρεςίασ, τθν αντικατάςταςθ ι 
επιδιόρκωςθ οποιαςδιποτε βλάβθσ ι φκοράσ 
ςυμβεί, μθ οφειλόμενθσ ςε κακό χειριςμό) 
(υπεφκυνθ διλωςθ) 

> 2 ζτθ   

6.1.2 το διάςτθμα τθσ εγγφθςθσ οι βλάβεσ να 
αποκακίςτανται ςτθν ζδρα του Αγοραςτι, ι εάν 
αυτό δεν είναι δυνατό ςε κεντρικό ςυνεργείο του 
Προμθκευτι μεταφερόμενοι οι κάδοι με ζξοδα 
τθσ Προμθκεφτριασ εταιρείασ 

ΝΑΙ   

6.1.3 Τπεφκυνθ διλωςθ ότι κα παρζχει ανταλλακτικά 
για τουσ κάδουσ αποκομιδισ απορριμμάτων με 
ζκπτωςθ για διάςτθμα 10 χρόνων. ε περίπτωςθ 
που δεν είναι ο ίδιοσ καταςκευαςτισ κα πρζπει να 
προςκομίςει ςχετικι υπεφκυνθ διλωςθ του 
νομίμου εκπροςϊπου του καταςκευαςτι των 
κάδων 

ΝΑΙ   

6.1.4 Διάςτθμα παράδοςθσ των ηθτοφμενων κάκε φορά 
ανταλλακτικϊν  (υπεφκυνθ διλωςθ από τον 
Προμθκευτι) 

< 10 θμζρεσ   

6.1.5 Η ανταπόκριςθ του ςυνεργείου ςυντιρθςθσ / 
αποκατάςταςθσ να γίνεται το πολφ εντόσ δφο (2) 
εργαςίμων θμερϊν από τθν εγγραφι ειδοποίθςθ 
περί βλάβθσ και θ ζντεχνθ αποκατάςταςθ το πολφ 
εντόσ πζντε (5) εργαςίμων θμερϊν (υπεφκυνθ 
διλωςθ) 

ΝΑΙ   

6.2 Κάκε παρτίδα κα ςυνοδεφεται από ζνα 
εικονογραφθμζνο, το δυνατόν, τιμοκατάλογο 
ανταλλακτικών. Ο τιμοκατάλογοσ κα ανανεϊνεται 
ςε περίπτωςθ ζκδοςθσ νζου 

ΝΑΙ   

7 
Χρόνοσ παράδοςθσ 

7.1 Χρόνοσ παράδοςθσ κάδων < 60 θμζρεσ   
7.2 Η τελικι παράδοςθ των κάδων να γίνει ςτθν ζδρα 

του Αγοραςτι (Αμαξοςτάςιο του Διμου) με τα 
ζξοδα να βαρφνουν τον Προμθκευτι 

ΝΑΙ   

 τθν τιμι ςυμπεριλαμβάνεται και θ εργαςία 
ςυναρμολόγθςθσ τουσ, ζτςι ϊςτε να είναι ζτοιμοι 
για χριςθ 

ΝΑΙ   

 
Ο προςφζρων 

 
Τπογραφι/φραγίδα 



 

 

ΟΜΑΔΑ Γ: Χυτοςιδθροί κάδοι 
Γ.1 ΧΤΣΟΙΔΘΡΟΙ ΚΑΔΟΙ ΔΑΠΕΔΟΤ 75 LT 
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1 
Γενικζσ Απαιτιςεισ 

1.1 Οι προςφερόμενοι κάδοι να είναι απολφτωσ 
καινοφργιοι, αμεταχείριςτοι και πρόςφατθσ 
καταςκευισ  

ΝΑΙ   

1.2 Οι κάδοι να είναι κατάλλθλοι για αςφαλι και 
υγιεινι απόκεςθ ελαφρϊν απορριμμάτων πεηϊν. 

ΝΑΙ   

 Μεγάλθ αντοχι ςε διάβρωςθ και αναφλζξεισ/ 
πυρπολιςεισ 

ΝΑΙ   

1.2 Να υποβλθκοφν πρωτότυπα τεχνικά φυλλάδια 
/prospectus (όχι φωτοτυπίεσ), ςτθν Ελλθνικι 
γλϊςςα κατά προτίμθςθ ι ςτθν Αγγλικι όπου 
αυτό δεν είναι εφικτό, των προςφερόμενων 
κάδων, όπου να φαίνονται τα τεχνικά 
χαρακτθριςτικά αυτϊν 

ΝΑΙ   

2 
Κάδοσ  

2.1 Χωρθτικότθτα ςε απορρίμματα  75 L(±5%)   
2.2 Σο κυρίωσ ςϊμα κα αποτελείται από τρία (3) 

καταςκευαςτικά μζρθ τον μεταλλικό κορμό και τα 
δφο χυτοςιδθρά άκρα του 

ΝΑΙ   

2.2.1 Ο κορμόσ κα είναι διαμορφωμζνοσ ςε οκταγωνικό 
πρίςμα με κάκετεσ πρεςαριςτζσ γωνιακζσ 
ραβδονευρϊςεισ και περιμετρικζσ ενιςχφςεισ, 
κατάλλθλα ςχεδιαςμζνεσ ϊςτε να προςδίδουν 
ςτιβαρότθτα και αντοχι ςτθν όλθ καταςκευι. 
Θα είναι καταςκευαςμζνοσ από 
επιψευδαργυρωμζνα χαλυβδοελάςματα κατά DIN 
50976 θ ιςοδφναμο και πάχουσ 2,00 mm 

ΝΑΙ   

2.2.2 Σο άνω και κάτω άκρο κα είναι διαμορφωμζνα ωσ 
διευρυμζνεσ οκταγωνικζσ ςτεφάνεσ, 
ςυνδεδεμζνεσ βιδωτά ι πριτςινωτά με τον κορμό 
του κυρίωσ ςϊματοσ. 
Θα είναι καταςκευαςμζνα από πρωτογενι 
χυτοςίδθρο, τφπου GG πάχουσ 6,00 mm με 
τφπωςθ ςε μικρόκοκκουσ αργιλοχϊματοσ, για λεία 
επιφάνεια, ελεφκερθ χφτευςθ, με ειδικό 
ςυλλίπαςμα για ςυνοχι μορίων και υψθλι αντοχι 
τοιχωμάτων, με πρόςκετθ κατάλλθλθ 
αντιςκωριακι επεξεργαςία. 
Σο κάτω άκρο (βάςθ) κα διακζτει εςωτερικά, μία 
πρόςκετθ μεταλλικι επιφάνεια, κατάλλθλθ για 
ςτερζωςθ του κάδου ςτο ζδαφοσ 

ΝΑΙ   

2.3 Κάκε κάδοσ κα φζρει ετικζτα ςτθν οποία κα 
αναγράφονται το εργοςτάςιο καταςκευισ, το ζτοσ 
και θ χωρθτικότθτά του 

ΝΑΙ   

2.4 Κάκε κάδοσ κα φζρει ςε εμφανζσ ςθμείο 
διακριτικό λογότυπο του Διμου ςε πινακίδα 
αλουμινίου διαμζτρου 100 mm. 

ΝΑΙ   

3 κζπαςτρο 
3.1 Σο ςκζπαςτρο κα είναι επίπεδο και ελαφρϊσ 

κεκλιμζνο και κα ανοίγει προσ τα επάνω. Θα φζρει 
επίςθσ ςτο κζντρο του οκταγωνικι οπι 
αποςτιματοσ  200 mm. 
Θα είναι και αυτό καταςκευαςμζνο από 

ΝΑΙ   
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πρωτογενι χυτοςίδθρο, τφπου GG, πάχουσ 6,00 
mm με τφπωςθ ςε μικρόκοκκουσ αργιλοχϊματοσ, 
για λεία επιφάνεια, ελεφκερθ χφτευςθ, με ειδικό 
ςυλλίπαςμα για ςυνοχι μορίων και υψθλι αντοχι 
τοιχωμάτων, με πρόςκετθ θλεκτροςτατικι 
επιψευδαργφρωςθ. 
Θα ςυνδζεται με το κυρίωσ ςϊμα με κατάλλθλουσ 
μεντεςζδεσ, που εδράηονται ςτθν επάνω όψθ του 
κάδου. 
Η ςφνδεςι του με το κυρίωσ ςϊμα, κα φζρει 
επιπροςκζτωσ και εξάρτθμα ςυγκράτθςισ του, με 
τζτοιον τρόπο, που το διαςφαλίηει ςτθν ανοικτι 
του κζςθ, από ανεπικφμθτθ πτϊςθ. 

4 Εςωτερικό μεταλλικό δοχείο 
 

4.1 Σο εςωτερικό μεταλλικό δοχείο του κάδου κα 
είναι διαμορφωμζνο κυλινδρικά, χωρθτικότθτασ 
75 λίτρων. 
Θα είναι καταςκευαςμζνο από γαλβανιςμζνα 
χαλυβδόφυλλα, πάχουσ 0,50 mm. 
το άνω μζροσ του κα διακζτει δφο (2) 
κατάλλθλεσ χειρολαβζσ για το άδειαςμά του. 

ΝΑΙ   

5 Βαφι 
5.1 Οι κάδοι μετά τθν επιψευδαργφρωςι τουσ για τθν 

αντιςκωριακι προςταςία, κα είναι βαμμζνοι 
εξωτερικά, με θλεκτροςτατικι ποφδρα (powder) 
POLYESTER ςε χρϊμα επιλογισ του Διμου.  

ΝΑΙ   

6 
Δείγμα 

6.1 Προκειμζνου να διαπιςτωκοφν και να 
αξιολογθκοφν πλθρζςτερα όλα τα λειτουργικά και 
τεχνικά ςτοιχεία κάκε προςφερόμενου είδουσ 
κακϊσ και θ ςυμμόρφωςι του προσ τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ, πρζπει, εφόςον απαιτθκεί από τθν 
Ανακζτουςα Αρχι ι τον Αγοραςτι, εντόσ 10 
θμερϊν από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι τουσ οι 
διαγωνιηόμενοι να επιδείξουν δείγμα των 
προςφερομζνων κάδων 

ΝΑΙ   

7 
Πιςτοποιθτικά 

7.1 Να δοκοφν τα παρακάτω πιςτοποιθτικά ςτθν 
Ελλθνικι γλϊςςα ι ςε επίςθμθ μετάφραςθ  ςε 
αυτι, που κα ζχουν εκδοκεί από διαπιςτευμζνουσ 
φορείσ πιςτοποίθςθσ. 

ΝΑΙ   

7.1.1 O καταςκευαςτισ των κάδων πρζπει να διακζτει 
πιςτοποίθςθ κατά ISO 9001 ι ιςοδφναμο αυτοφ 
Εάν ο προμθκευτισ δεν είναι ο ίδιοσ 
καταςκευαςτισ κα πρζπει να διακζτει 
πιςτοποιθτικό ISO 9001 για εμπορεία και 
ςυντιρθςθ  

ΝΑΙ   

7.1.2 Πιςτοποιθτικό περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ του 
καταςκευαςτι των κάδων κατά ISO 14001 ι 
ιςοδφναμο αυτοφ  

ΝΑΙ   

7.2 Βεβαίωςθ του καταςκευαςτι των για τα πάχθ και 
τον τφπο των υλικϊν καταςκευισ 

ΝΑΙ   

8 
Εγγφθςθ 

8.1 Ο Προμθκευτισ υποχρεοφται να δθλϊςει ΝΑΙ   
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εγγράφωσ ότι παρζχει τισ εξισ εγγυιςεισ (ωσ 
χρόνοσ ζναρξθσ των εγγυιςεων ορίηεται θ 
θμερομθνία οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ 
παραλαβισ των κάδων): 

8.1.1 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για τον πλιρθ κάδο (θ 
εγγφθςθ να είναι ανεξάρτθτθ από τα 
προβλεπόμενα ςε οποιαδιποτε εργοςταςιακι 
εγγφθςθ και να καλφπτει, χωρίσ καμία επιπλζον 
επιβάρυνςθ τθσ υπθρεςίασ, τθν αντικατάςταςθ ι 
επιδιόρκωςθ οποιαςδιποτε βλάβθσ ι φκοράσ 
ςυμβεί, μθ οφειλόμενθσ ςε κακό χειριςμό) 
(υπεφκυνθ διλωςθ) 

> 2 ζτθ   

8.1.2 Τπεφκυνθ διλωςθ ότι κα παρζχει ανταλλακτικά 
για τουσ κάδουσ με ζκπτωςθ για διάςτθμα 10 
χρόνων. ε περίπτωςθ που δεν είναι ο ίδιοσ 
καταςκευαςτισ κα πρζπει να προςκομίςει ςχετικι 
υπεφκυνθ διλωςθ του νομίμου εκπροςϊπου του 
καταςκευαςτι των κάδων 

ΝΑΙ   

8.1.3 Διάςτθμα παράδοςθσ των ηθτοφμενων κάκε φορά 
ανταλλακτικϊν  (υπεφκυνθ διλωςθ από τον 
Προμθκευτι) 

< 10 θμζρεσ   

9 
Χρόνοσ παράδοςθσ 

9.1 Χρόνοσ παράδοςθσ  < 60 θμζρεσ   
9.2 Η τελικι παράδοςθ να γίνει ςτθν ζδρα του 

Αγοραςτι (Αμαξοςτάςιο του Διμου) με τα ζξοδα 
να βαρφνουν τον Προμθκευτι 

ΝΑΙ   

     

 
 

Ο προςφζρων 
 
 
 

Τπογραφι/φραγίδα 
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ΚΑΘΑΡΙΟΣΘΣΑ & ΠΡΑΙΝΟΤ 
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 78.950,80 €(με Φ.Π.Α.) 

 CPV: 34928480-6 

 
 

5.ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΠΡΟΦΟΡΑ 



 

 

 
 

 
 ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ 

Ε Λ Λ Θ Ν Ι Κ Θ    Δ Θ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α     

Δ Θ Μ Ο   Π Ρ Ε Β Ε Η Α      

     

Ζντυπο οικονομικισ Προςφοράσ 
 

(Αφορά τθν αρικ. Πρωτ. ………………………Διακιρυξθ του Διμου Πρζβεηασ.) 
 

ΕΠΩΝΤΜΙΑ  

Α.Φ.Μ. 
 
 
 

ΕΔΡΑ  

ΣΟΙΧΕΙΑ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
(τθλζφωνο, 
FAX & e-mail 

 

 

 

 
 
 

α/α Είδοσ Ποςότθτα 

(τεμάχια) 

Σιμι 

μονάδασ (€) 
Αξία(€) 

 ΟΜΑΔΑ Α: Μεταλλικοί κάδοι    

Α1. Κάδοσ μεταλλικόσ  τροχιλατοσ 1.100 λίτρα 168   

 ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Α  

 ΦΠΑ 24%  

 ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Α (με ΦΠΑ 24%)  

     

α/α Είδοσ Ποςότθτα 

(τεμάχια) 

Σιμι 

μονάδασ (€) 
Αξία(€) 

 ΟΜΑΔΑ Β: Πλαςτικοί κάδοι    

Β1. Κάδοσ πλαςτικόσ  τροχιλατοσ 770 λίτρα 73   

Β2. Κάδοσ πλαςτικόσ τροχιλατοσ 240 λίτρα 37   

 ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Β   

 ΦΠΑ 24%  

 ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Β (με ΦΠΑ 24%)  



 

 

α/α Είδοσ Ποςότθτα 

(τεμάχια) 

Σιμι 

μονάδασ (€) 
Αξία(€) 

 ΟΜΑΔΑ Γ: Χυτοςιδθροί κάδοι    

Γ1. Χυτοςιδθροί κάδοι δαπζδου 75L 8   

 ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Γ   

 ΦΠΑ 24%  

 ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Γ (με ΦΠΑ 24%)  

 
 

Ο κατωτζρω υπογράφων, δθλϊνω υπεφκυνα ότι :α) Σο ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ μασ, είναι αυτό που ςυντάχκθκε 
από τθν Ανακζτουςα Αρχι, χωρίσ καμία τροποποίθςθ. β) Η προςφορά αυτι ιςχφει από τθν υποβολι ςτο Διμο και για 
χρονικό διάςτθμα 3 μθνϊν από τθν επομζνθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. γ) Οι αναγραφόμενεσ τιμζσ κα 
παραμείνουν αμετάβλθτεσ ωσ τθν ολοκλιρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ. δ) Λάβαμε γνϊςθ των προδιαγραφϊν των προσ υλοποίθςθ 
προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν τισ οποίεσ αποδεχόμαςτε χωρίσ επιφφλαξθ. ε) Η κακαρι αξία ςυμπεριλαμβάνει τισ νόμιμεσ 
κρατιςεισ (ΠΛΗΝ ΦΠΑ που βαρφνει το Διμο), δαπάνεσ μεταφοράσ κλπ., ωσ τθ λειτουργικι απόδοςθ ςτο χριςτθ. 

 
Πρζβεηα…………………… 

 
Ο προςφζρων 

 
 
 

……………………………….. 
(Τπογραφι/ςφραγίδα) 
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